
危房评估基本常识广东省清远佛冈桥梁粘贴钢板

产品名称 危房评估基本常识广东省清远佛冈桥梁粘贴钢板

公司名称 深圳市劲石工程技术有限公司

价格 5.00/平方米

规格参数

公司地址 龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路2号安博科技
宝龙厂区2号厂房402

联系电话 19527559197 19527559197

产品详情

危房评估基本常识广东省清远佛冈桥梁粘贴钢板 牌检测内容 

1.确定设施类型：屋顶桁架，钢结构墙面式牌，立柱网架。 

2.现场工作存在以下两种情况： 

(1)无图纸时现场测绘：面板框架的尺寸、构件型号、铆钉(螺栓)间距;面板后结构框架的尺寸、构件型号
、连接方式;面板框架与结构体系、结构与地面屋顶墙体的连接方式;绘制成框架草图具体尺寸、型号标识
清楚。 

(2) 有图纸时现场核对：区分主要受力构件和次要构件，对所有主要构件的型号、连接方式实际结构与
图纸进行核对，对次要构件进行抽查，并记录与图纸不符的结构、杆件。 本公司主营业务：房屋检测，
厂房楼面承重检测，厂房安全检测鉴定，厂房验收检测，验厂验收检测鉴定，钢结构安全检测，牌安全
检测，培训机构房屋抗震检测，危房检测鉴定，围墙检测，学校房屋抗震检测，房屋结构安全检测，厂
房承载力检测，幼儿园房屋抗震检测。结构加固施工：梁、板、柱粘贴碳纤维布加固；梁、板、柱粘贴
钢板加固；梁板柱灌注粘贴钢板加固；梁柱加大截面加固等等。公司营业范围遍及：广东佛山市禅城区
、高明、南海、三水、顺德区；广东广州白云、从化市、番禺、海珠、花都、黄埔、荔湾、萝岗、南沙
、天河、越秀、增城市；广东深圳市宝安区、广东深圳市福田区、广东深圳市龙岗区、广东深圳市罗湖
区、广东深圳市南山区、广东深圳市盐田区、深圳市龙华区、深圳市光明区、深圳市坪山区、深圳市大
鹏新区、深汕合作区；广东惠州市博罗县、惠州市惠城、惠州市惠东县、惠州市惠阳、惠州市龙门县、
惠州市大亚湾区、惠州仲恺高新区 

房屋鉴定技术依据及相关的法律 法规： 

(1) 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)  

(2) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)  



(3) 《建筑结构抗震加固技术规程》(JGJ116-2009) 

(4) 《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)  

(5) 《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB50144-2008)  

(6) 《建筑结构荷载规范(2006年版)》(GB50009-2001)  

(7) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)  

(8) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)  

(9) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)  

(10) 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03：2007)  

(11) 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)  

(12) 《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008)  

(13) 《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)  

(14) 《数据的统计处理和解释正态样本异常值的判断和处理》(GB/T4883) 危房评估基本常识广东省清
远佛冈桥梁粘贴钢板公司营业范围遍及：广东佛山市禅城区、高明、南海、三水、顺德区；广东广州白
云、从化市、番禺、海珠、花都、黄埔、荔湾、萝岗、南沙、天河、越秀、增城市；广东深圳市宝安区
、广东深圳市福田区、广东深圳市龙岗区、广东深圳市罗湖区、广东深圳市南山区、广东深圳市盐田区
、深圳市龙华区、深圳市光明区、深圳市坪山区、深圳市大鹏新区、深汕合作区；广东惠州市博罗县、
惠州市惠城、惠州市惠东县、惠州市惠阳、惠州市龙门县、惠州市大亚湾区、惠州仲恺高新区深圳市劲
石工程技术有限公司本着与客户共同成长、共享未来，合作双赢的原则，热忱欢迎新老朋友光临、惠顾
，来人来电咨询。 
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