
OCA贴合机供应商 江苏OCA贴合机 昆山市富士崎

产品名称 OCA贴合机供应商 江苏OCA贴合机
昆山市富士崎

公司名称 昆山市富士崎精密机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市经济开发区樾河北路488号

联系电话 18551157337 18551157337

产品详情

减少噪声干扰。触摸屏
与显示面板紧密结合除能提升强度外，全贴合更能有效降低噪声对触控讯号所造成

的干扰，提升触控操作流畅感。3D真空贴合机在贴合过程中的工艺难点是什么

1、全贴合时，OCA贴合机哪里有， -定要清理干净液晶屏，不能有残余胶的问题。

2、贴合后进行除泡处理，江苏OCA贴合机，除泡压力控制在5~8个压励之间，温度恒温在30度内即可，
时间在10分钟15分钟

都可以。

3、目前曲面真空贴合机都是带加热的，不宜过高的温度，否者容易反泡。购买的材料都是尽选择-
些好的

材料。

贴合机包括放卷装置、涂胶装置、输送加压装置、驱动马达等各大机械部分 [1]  。全自动贴合机主要
针对小型显示器及小型触控组件的生产特点而设计，是液晶显示器生产的必要设备之一。本词条通过对
贴合机的技术参数、特点和性能等几个方面来介绍贴合机。中文名贴合机又    名真空贴合机用  
途液晶显示器生产功    率220V、50Hz、0.5KW

1.涂层装置

车载屏贴合机根据不同机器的设计，OCA贴合机批发，有辊涂和刮涂两种涂布方法。然而，布的顶部、



底部或顶部的涂胶表面也

不同。不同的涂胶方法使胶水渗透和在基材.上成膜不同，当然，OCA贴合机供应商，对附着力的影响也
不同。

此外，涂层轮上颗粒的存在或不存在以及颗粒的图案也会影响粘合剂涂敷的容易程度和胶水涂敷的形式(
综合

涂层、点状涂层等)。)。特别雕刻的涂层轮可以与选择合适的胶水结合，甚至是高功能的成品，如透气
性、超

柔软的手感等。

OCA贴合机供应商-江苏OCA贴合机-昆山市富士崎由昆山市富士崎精密机械有限公司提供。OCA贴合机
供应商-江苏OCA贴合机-昆山市富士崎是昆山市富士崎精密机械有限公司今年新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱先生。
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