
盐雾测试 人造气氛腐蚀试验 耐腐蚀性能试验

产品名称 盐雾测试 人造气氛腐蚀试验 耐腐蚀性能试验

公司名称 润璟检测（东莞）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市常平镇霞村新村二街12号201室

联系电话 13642807648 13642807648

产品详情

盐雾测试

盐雾测试: 也称耐腐蚀性能试验,是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产
品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。

人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的盐雾试验箱，在其容积空间内用人工的方法，造
成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。

标准：

GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 1771-2007色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定

GB/T2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka:盐雾试验

IEC 60068-2-11:1981电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka:盐雾试验

申请办理手续：填写申请表格-快递样品—出报价单—付款-入单测试—出报告-结案

样品量：3~5个

具体检测流程，及更多标准信息请联系我们
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