
手工焊350A内燃发电电焊一体机

产品名称 手工焊350A内燃发电电焊一体机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:TO350A
功率:8KW
电压:220/380

公司地址 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号

联系电话 021-51987643 18721405301

产品详情

手工焊350A内燃发电电焊一体机 大泽动力柴油发电电焊机是一款无需接电忌焊接又可发电的一款焊接机
组，非常适合户外焊接工作没有电源的情况下使用，此款发电电焊机组与同类机组相比焊接更牢靠、稳
定性更好、油耗更低、寿命更长更好维护。电焊机是利用正负两在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电
焊条上的焊料和被焊材料，来达到使它们结合的目的。结构十分简单，是一个大功率的变压器，电焊机
一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。系利用电感的原理做成的，电
感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上
的焊料，来达到使它们结合的目的。

型    号：  TO350A

电焊机参数：

额定电流：  350A

电流调节：  0-350A 

额定电压：  26-30V 

焊条直径：  2.0-7.0mm

空载电压：  65V

负载持续%：100

发电机参数



额定输出：  8KW

额定电压：  220V/380V

频   率：  50HZ

结构类型：  开架|手推式

转    速：  3000/3600rpm

绝缘等级：  F

发动机参数

发动机型号： TO292

燃油类型 ：  0#、-10# 柴油   

发动机型式 ：双缸、风冷发动机

排量(CC)：    900

工作时间：   8-12h

油   耗：   206 g/kw.h

油箱容积：   15L

机油容量：   2.65L

整机参数：

长 宽 高：950*590*665（mm）

净    重：220/230（kg）

大泽发电电焊机:直流电弧焊机和交流辅助电源;采用大泽动力引擎;良好的焊接性能;电子监管控制。电焊
技术是电弧焊接技术的简称，它能够利用电能，通过加热压力，使两个或多的焊接部件溶解成一个体技
术。现代高科技公司的充分利用，具有雄厚的实力、严格的管理制度和丰富的人力资源、电焊机、焊接
设备、自动焊接设备等功能，具有传输线馈电、送丝电源的功能。可调整送丝速度和焊接速度，以保证
焊接的稳定性，如直接焊接、环焊、点焊、角焊、焊接、搭接焊等。
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