
VT9621双回路PID控制器VERTEX

产品名称 VT9621双回路PID控制器VERTEX

公司名称 苏州天剑电子有限公司

价格 900.00/个

规格参数 品牌:VERTEX
型号:vertex
控制模式:智能温度控制调节器

公司地址 苏州吴中经济开发区城南街道迎春南路112号3幢
1509室

联系电话 0512-65852742 18962193159

产品详情

品牌 VERTEX 型号 vertex
控制模式 智能温度控制调节器 温度范围 -9999-9999（℃）
vt9621 双回路微电脑fuzzy增强型pid控制器 特点

标准
∶

1.具备完全独立之双回路系统,用於两个独立信号输入
。2.各式热电偶、热电阻输入信号选择。3.fuzzy增强型
pid控制。4.自动/手动控制切换。5.标准各二组警报，
每组模式可自由规划。6.单段斜率式pid控制。7.标准d
c 24v辅助电源(sensor传送器驱动电压)。8.输出缓启动
功能。9.电源电压90～264vac
50/60hz全范围电源输入。

选购
∶

1.直流线性信号输入选择。2.第二组输出（冷却用）。
3.4～20ma设定值／实际值再传输。4.主从式传输（母
机带子机）。5.rs-485通讯功能（modbus
rtu格式）。6.电源电压dc24v电源输入。规格:

规格说明

输 入 热电偶∶j. k. t. e. b. r. s. n.c

白金热电阻∶din pt-100; jis pt-100

线性信号∶4~20ma、0~50mv、1~5v、0~10v┅

精 度 热电偶±1°c; 白金热电阻±0.2°c; 线性信号±3μv



取样时间 0.5 秒

控 制
比例带∶0.0~300.0％ f.s

积分时间∶0~3600 sec.

微分时间∶0~900 sec.

不感带∶0.0~200.0 or 0~2000

控制周期∶0~100 sec.

输出周期(0~100)继电器∶15 秒

脉波电压 (ssr)∶1秒

线性电流 (压)∶0 秒

输 出
继电器∶10a/ 240 vac (电阻性负载)

脉波电压 (ssr)∶dc 0/24v (电阻性负载250ω以上)

线性电流∶4~20ma (电阻性负载600ω以下)

线性电压∶0~50mv、1~5v、0~10v(电阻性负载 600
ω以上)

一般规格
电源电压∶ac 90~264v 50 / 60hz; dc 24v

操作环境温度∶0~50°c

操作环境湿度∶0~90 %

消耗电力∶5va以下

>>开孔
尺寸:

>>
配线图:

>> 订购
规格:
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