
各类校舍结构安全检测 劲石工程检测鉴定报告

产品名称 各类校舍结构安全检测 劲石工程检测鉴定报告

公司名称 深圳市劲石工程技术有限公司

价格 3.00/㎡

规格参数 品牌:劲石工程
最小起订量:100㎡
可售卖范围:全国

公司地址 龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路2号安博科技
宝龙厂区2号厂房402

联系电话 19527559197 19527559197

产品详情

房屋检测，又称房屋质量检测，简洁点的意思就是运用一定的技术手段和方法，对房屋质量及房屋结构
进行检测，并出具检测报告的过程。

㈠、房屋安全性（完损等级）鉴定的类型：

1、一般性房屋安全鉴定；

2、施工前后周边房屋影响鉴定；

3、房屋安全检查（普查）；

4、特种营业（主要为娱乐场所）房屋安全鉴定；

㈡、房屋可靠性鉴定：

1、对结构质量方面有怀疑的鉴定；

2、受火（水）灾、或环境侵蚀后（例如海边、海边房屋等）房屋可靠性鉴定；

3、房屋达到设计期限需要继续使用的；

4、房屋改变使用用途、结构改变布置、加层等的可行性鉴定；

㈢、建筑结构抗震鉴定：对房屋的抗震能力鉴定、并为后期进行抗震加固和采取抗震减灾措施提供依据



。

1、钢筋混凝土构件的损坏

钢筋混凝土结构的常见损坏有：蜂窝、麻面、孔洞、露筋、裂缝.变形；

2、混合结构的常见损坏

砌体结构的常见损坏有：裂缝、风化、变形；

3、木结构的常见损坏

木构件的常见损坏有：腐朽、虫蛀,下挠及连接破坏。

广告牌检测内容

1.确定广告设施类型：屋顶桁架，钢结构墙面式广告牌，立柱网架。

2.现场工作存在以下两种情况：

(1)无图纸时现场测绘：面板框架的尺寸、构件型号、铆钉 (螺栓 )间距;面板后结构框架的尺寸、构件型
号、连接方式;面板框架与结构体系、结构与地面屋顶墙体的连接方式;绘制成框架草图具体尺寸、型号标
识清楚。

(2) 有图纸时现场核对：区分主要受力构件和次要构件，对所有主要构件的型号、连接方式实际结构与
图纸进行核对，对次要构件进行抽查，并记录与图纸不符的结构、杆件。

主营业务：房屋检测，厂房楼面承重检测，厂房安全检测鉴定，厂房验收检测，验厂验收检测鉴定，钢
结构安全检测，广告牌安全检测，培训机构房屋抗震检测，危房检测鉴定，围墙检测，学校房屋抗震检
测，房屋结构安全检测，厂房承载力检测，幼儿园房屋抗震检测。结构加固施工：梁、板、柱粘贴碳纤
维布加固；梁、板、柱粘贴钢板加固；梁板柱灌注粘贴钢板加固；梁柱加大截面加固等等。

深圳市劲石工程技术有限公司本着与客户共同成长、共享未来，合作双赢的原则，热忱欢迎新老朋友光
临、惠顾，来人来电咨询。
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