
长春全新定制称重系统模块 铭远衡器厂服务

产品名称 长春全新定制称重系统模块 铭远衡器厂服务

公司名称 辽宁铭远称重科技有限公司

价格 33000.00/套

规格参数 品牌:辽宁铭远
型号:SCS
产地:沈阳

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号

联系电话 024-24113999 15040073999

产品详情

、电子皮带秤瞬时流量波动大的原因：

1、物料的负荷值q过大。

2、皮带瞬时速度值v过快。

二、解决办法

1、物料的负荷值q过大一般是因为物料的密度不同导致的，解决办法就是尽量使物料的密

度相同，只有物料密度一致的时候才能使有效避免这种状态

2、皮带瞬时速度值v过快的解决办法有：

https://www.maihengqi.com/dzpdc.html


     1）、称量的托辊各组不平衡，很多因为安装的环境的改变等问题，使前后的托辊

的高度不一致就会导致仪表瞬时流量过大，这样的问题就需要找售后人员进行调试，一般

都需要一个月的时间进行校准，时间较长。

     2），皮带秤的传输皮带秤速度较快，这个可以通过安装加入皮带秤专用减速机进

行快慢的调整。

      3）.电子皮带秤的皮带过于松弛，请静止后找售后人员进行调整。

3、如果瞬时流量波动大的原因是称重信号波动较大引起的，要进行区分是仪表还是称重

传感器的问题，测量称重信号的稳定性（一般为0—10mv），如果信号稳定，仪表显示波

动，则需要更换仪表。
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