
国产M1白卡，接触式IC卡、国产4442IC卡

产品名称 国产M1白卡，接触式IC卡、国产4442IC卡

公司名称 南京达华亿卡软件科技有限公司

价格 1.00/张

规格参数 规格:85.5*55.4（mm）
数据保存:10（年）
封装材料:PVC

公司地址 南京市玄武区珠江路88号新世界中心A座3013室

联系电话 86 25 84068800 13913011888

产品详情

规格 85.5*55.4（mm） 数据保存 10（年）
封装材料 PVC 存储容量 1024（bits）
工作温度 -20-70（℃） 擦写寿命 100000（次）
应用范围 医保、超市、会员卡、 类型 逻辑加密卡
读写方法 接触型IC卡 应用领域 非金融卡
接触式ic卡介绍

一、接触式ic卡简介:1．ic卡又称“集成电路卡”、其集成电路为标准串行eeprom。智能卡、英文名称“i
ntegrated circuit card”或“smart card”,是法国人roland moreno于1974年发明的，将具有存储，加密及数据
处理能力的集成电路芯片封装于和信用卡尺寸一样大小的塑料片基中，便构成ic卡。2.
ic卡分加密存储器卡和非加密存储器卡非加密存储器卡:卡中集成电路为标准的串行eeprom. 加密码储存器
卡:卡中集成电路为带有加密逻辑的串行eeprom.eeprom:是一种可用电学方法将其内容一次全部擦除,也可
按字节擦除,然后再重新写入的储存电路.3. ic卡和其它卡的比较由于ic卡采用了当今最先进的半导体制造
技术和信息安全技术，ic卡相对于其它种类的卡具有以下特点：a.存储容量大：其内部有ram、rom、eepr
om、等存储器，存储容量可以到兆字节，可存储文字、声音、图形、图象、等各种信息。b.体积小，重
量轻，抗干扰能力强，便于携带，易于使用。c.安全性高：ic卡从硬件和软件等几个方面实施其安全策略
，可以控制卡内不同区域的存取特性。加密ic卡本身具有安全密码,如果试图非法对之进行数据存取则卡
片自毁,不可再进行读写。d.对网络要求不高：ic卡的安全可靠性使其在应用环境中对计算机网络的实时
性、敏感性要求降低，十分符合当前国情，有利于在网络质量不高的环境中使用。二、特性根据不同的
厂商生产的芯片及同一厂商生产的不同芯片,ic卡有各自具体特征(参见有关资料),但就其特性而言,有以下
几点.现与磁卡比较.1. 储存量: 磁卡最大只能储存几百个字节,磁条也能做为一种被动的储存中介.而ic卡可
以储存1m字节,并且储存区可以分割,有不同的访问级别.2. 加密性：磁卡没有控制电路,因此其内部的数据
读,写无法安全控制,读取技术也是顺序和机械的,而ic卡可以控制电路对其内部数据进行读写,擦除控制，
读取技术是随机的.3. 网络的依赖性:磁卡在使用时要保证终端与主机之间的极强的实时性,一旦主机或网
络故障就会使整个系统瘫痪,而ic卡可以储存大量的数据,而且由逻辑电路控制,使用时所有操作全部由终端
独立完成,彻底摆脱了终端对网络的依赖.4. 使用寿命:
磁卡使用寿命较短,一般其寿命在两个月到一年之间,而ic卡没有人为损坏寿命可达十年以上.5. 抗干扰性:



磁卡在防磁,防静电,防水等方面均较差,而且磁条不能乱擦,而ic卡在这些方面均较强,只是芯片应保持清洁.6
. 防伪性:磁卡很容易伪造,而ic卡本身具有极强的逻辑加密外,使伪造率几乎为零.7.
ic卡读写设备比磁卡的读写设备简单可靠、造价便宜，容易推广，维护方便。

儿童免疫金卡 连锁店会员卡 商场储值卡
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