
沟槽管道连接器 煤矿特高压管卡

产品名称 沟槽管道连接器 煤矿特高压管卡

公司名称 浙江沧海阀门科技股份有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:沧海阀门

公司地址 浙江省永嘉县瓯北街道东瓯工业区（浙江鸿程阀
门有限公司内3号楼2楼）0577_67357191

联系电话 0577-67357191 18005777191

产品详情

液压支架液压系统属于液压传动中的泵一缸开式系统。动力源是乳化液泵，执行原件是各种液压缸。乳
化液泵从乳化液箱内吸入乳化液并增压，经各种控制元件供给各个液压缸，支架各液压缸回液流入乳化
液箱。乳化液泵、液箱、控制元件及辅助元件组成乳化液泵站，通常安装在工作面运输巷，可随工作面
一起向前推进。泵站通过沿工作面全长铺设的主供液管和主回液管，向各支架供给高压乳化液和接收低
压回液。?

液压支架液压系统具有下列特点：?（1）液压系统庞大，元件多。??

（2）工作压力高。液压支架在工作面支护顶板，要求有较大的支撑力，与

初撑力有关的泵站工作压力一般为10～35MPa。要求液压元件由足够的耐高压强度。??

（3）供液路程长（我们称该管路为长输特高压管路系统）?，压力损失大。?（4）工作环境恶劣、潮湿
、粉尘多，工作空间有限，采用条件经常变化，

检修不方便，要求液压元件可靠，使用寿命长。?（5）对液压元件要求高。??

订货须知：

尊敬的用户您好：如果在您确定要使用轴流式止回阀之前，请一定要与我们的销售人员核对好以下几点
的产品参数。

一、1.产品名称与型号，2.阀门的口径，3.阀门使用的管道压力，4.阀门的主体材质，5,工况的使用温度，
是否带附件以便我们为您正确选型。



二、若已经由设计单位选定轴流式止回阀型号，请按相关型号直接向我们销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的沧海阀门
技术人员免费为您审核把关。

 

售后服务承诺：

1. 产品质保期为18个月，在质保期内公司为用户提供质量跟踪服务，确属产品制造问题，实行“三包”
，上门提供现场技术咨询及服务。

2. 在质保期内，用户如发现产品质量问题，公司在收到用户函电后，4小时内给予答复，经售后服务部提
出处理建议后，仍不能解决的，再决定派人或作其他处理。

3. 产品销售服务。根据公司下属各分公司、办事处布局，由公司指定下属分公司或办事处就近服务，并
填写服务反馈单向公司上报存档。
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