
广州3D打印 广州3D打印来图制作 抄数绘图

产品名称 广州3D打印 广州3D打印来图制作 抄数绘图

公司名称 东莞市永诚模型有限公司

价格 999.00/件

规格参数

公司地址 广东省东莞市塘厦镇塘厦岭南路102号102室

联系电话  13662992747

产品详情

常用软件STL格式档案的输出

ProE Wildfire

 1. File（文件）-> Save a Copy（另存一个复件）-> Model（模型）-> 选择文件类型为STL (*.stl) 2.
设定弦高为0。然后该值会被系统自动设定为可接受的数值。 3. 设定Angle Control（角度控制）为
1Rhino File（文件）-> Save As（另存为 .STL）SolidDesigner (Version 8.x) File（文件）-> Save（保存）
-> 选择文件类型为STLSolidDesigner (not sure of version) File（文件）-> External（外部）-> Save STL
（保存STL）-> 选择Binary（二进制）模式 ->选择零件-> 输入0.001mm作为Max Deviation
DistanceUnigraphics 1. File（文件）> Export（输出）> Rapid Prototyping（快速原型） -> 设定类型为
Binary （二进制） 2. 设定Triangle Tolerance（三角误差）为 0.0025 设定Adjacency
Tolerance（邻接误差）为 0.12 设定Auto Normal Gen（自动法向生成）为 On（开启） 设定Normal
Display（法向显示）为 Off（关闭） 设定Triangle Display（三角显示）为On（开启）[1] 
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