
硅橡胶绝缘高压点火线

产品名称 硅橡胶绝缘高压点火线

公司名称 江阴辰宙特种线缆有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:－－－
型号:－－－
线芯材质:－－－

公司地址 江阴市青阳镇华澄路21号

联系电话 13395150310

产品详情

品牌 －－－ 型号 －－－
线芯材质 －－－ 芯数 －－－
护套材质 －－－ 电线最大外径 －－－（mm）
护套厚度 －－－（mm） 标称截面 －－－（mm2）

公路车辆用阻尼芯耐热200℃硅橡胶绝缘高压点火线 qgzg/2-200

1.电线以非金属材料为基材配合高导电橡胶层作为导电芯。

2.绝缘为耐高温硅橡胶。

3.阻尼芯电阻值为16，24，36（1±0.2）千欧/米。

4.电线浸水耐压为25，30，35kv。

5.电线外径为φ5，φ7，φ8mm。

 我公司是生产硅橡胶系列电线电缆和硅橡胶制品的专业制造商。公司凭籍对硅橡胶应用的了解和熟练
的专业生产技术，先进的制造设备和完善的检测手段，使产品的各项性能指标均达到国内领先水平。 公
司质量管理水平由iso9001国际质量体系认证而得到验证。主导产品已通过美国ul及德国vde产品安全认证
。其中硅橡胶电线及硅橡胶套管于2005年5月通过sgs产品环保检测。 公司一贯秉承“诚信为本，厚德载
福”的经营理念。同时我们又以不断创新的产品，一流的品质，合理的价格及完善的售后服务深得客户
的信赖。 公司热情欢迎各界朋友来电来函洽谈业务！
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