
延边sbs防水卷材 sbs防水卷材厂家 西卡防水

产品名称 延边sbs防水卷材 sbs防水卷材厂家 西卡防水

公司名称 西卡防水材料股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话 13905360818 13905360818

产品详情

SBS防水卷材屋面的老化，常表现为玛蒂脂呈现不同程度的收缩、开裂或SBS防水卷材有收缩、腐烂等现
象。

玛蒂脂的老化与熬制时所用的沥青性质及当地气候条件有关，煤沥青比石油沥青老化快；温度变化大的
地区老化快；经过反复冻融或 涂刷过厚，都会使玛蒂脂收缩、老化、龟裂；

玛蒂脂熬制与施工温度过高，或长期的高温作用，会加速玛蹄脂的老化。

SBS防水卷材屋顶的老化是不可避免的，但应设法减少影响老化的因素，减慢老化进度，延长防水底的使
用寿命，一般采用如下的方法：

(1)要根据当地气温合理选择玛蒂脂的耐热度，同时应逐锅检验其软化点。

(2)严格按规范规定控制玛蒂脂的熬制温度，及使用温度，决不可为了使玛蹄脂铺的薄，sbs防水卷材出售
，而提高熬制温度，或将熬制时烧焦的玛蒂脂用 于屋面防水层。

(3)做好防水层的面层处理，延边sbs防水卷材，如表面保护层绿豆砂铺的质量好，能降低老化进度。

(4)防水层应经常维护和检修，对于在屋面检修中发现的问题，应及时处理。

随着防水工程的重要程度增加，sbs防水卷材厂家，防水材料也越来越多了。SBS防水卷材是其中非常受
欢迎的一种，今天我们来看看SBS防水卷材在屋面的防水施工吧。

1.要注意施工时的温度，还要保证卷材的质量。如果是雨雪天气，要注意湿度。



2.对于屋面的排水坡度是有要求的，若是坡度小，就要用材料找坡度；若是坡度大，就要用结构找。

3.要注意对屋面的空隙等进行处理，可以用混凝土灌好。再凿成沟槽，把裂缝用填缝膏填好后再压平。

sbs防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程、防护工程、隧道、地铁以及道路、桥梁等建
筑物的防水。sbs防水卷材几乎覆盖所有的防水工程，sbs防水卷材供应商，是目前为止防水效果、抗老化
效果较好的防水材料之一。

sbs防水卷材具有良好的防水性能和抗老化性能，高温不流淌，低温柔性好，不脆裂，抗拉强度和延伸率
高，耐疲老、抗老化、韧性强、施工操作简便、环境适应性广等特点。它还能抵抗较大的温差变化，自
愈力粘合性好，使用寿命可达25年以上。

延边sbs防水卷材-sbs防水卷材厂家-西卡防水(推荐商家)由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材
料股份有限公司是从事“防水涂料,防水卷材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您
提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。
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