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产品名称 玻璃uv打印机多少钱一台?湛江玻璃uv打印机机
器设备厂家
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规格参数 品牌:金谷田
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联系电话 0755-8233948 13823780539

产品详情

玻璃uv打印机多少钱一台？玻璃uv打印机怎么选？这是客户常见的问题。其实，玻璃uv打印机的价格主
要和机架、配置、喷头三个方面有关，其中喷头占40%，那么，去和选择玻璃uv打印机的喷头呢？不同
的喷头之间有什么区别呢？小编带您详细的了解一下。

玻璃uv打印机常见的喷头有理光G5，理光G6，京瓷和柯尼卡。这些喷头都是日本生产进口的，目前中国
压电喷头还没有得到广泛的使用，处于研发阶段，所以，只要能拿到日本原装喷头都没有什么区别，需
要看下工厂有没有和这些喷头厂家有合作。

理光G5,是目前理光比较稳定的，使用频率较高的一款喷头，久经市场考验，性能稳定，墨滴大小在7-21
pl，点火频率60kHz，一头双色，价格在1万多，用于uv卷板一体打印机和3.2米双胶辊uv卷材打印机上较
多。

理光G6，是目前理光新推出的喷头，喷孔1280个，更加细腻，点火频率20-50KHz，滴墨量7-35pl，精度
稍微比G5要好一点，速度也快30%，价格在1万5以上。

柯尼卡喷头，是近两年才使用在玻璃uv打印机上的，速度更快，精度虽然没有G6高，但是肉眼区别不大
，适合打印软膜和灯片，常用在大型如5米uv卷材打印机，或者3.2米uv卷板一体打印机上。

玻璃uv打印机在使用过程中是非常严格的，一旦操作不当就会损伤设备的寿命，以下几种危险操作。1、
蛮力调整喷头使用外力不规范调整喷头位置。无论是更换还是微调喷头，都不要使用蛮力，请按照规范
谨慎对待喷头。2、忽略工作地线uv打印机印刷受静电影响很大，应经常检查地线设备连接情况，定期给



地线周围洒一点盐水。3、随意切换电路在未关闭电源开光和切断总电源的情况下随意安装拆卸uv打印机
电路。这种行为会损害各个系统的使用寿命，危害喷头。4、清洗未关闭电源清洗时不注意保护电路板和
其他内部系统。清洗时请关闭电源，并且注意不要让水碰到电路板和其他内部系统。5、使用劣质清洗液
用劣质清洗液清洗喷头。喷头十分容易被污染和磨损，所以请使用厂家指定产品和质检过关产品清洗喷
头。6、高压清洗喷头对喷头进行清洗时，喷头如果被轻微堵塞，建议使用吸尘器将灰尘洗出，再进行细
致清洗，不要用这种方式。7、浸泡清洗喷头虽然清洗液长时间将喷头整个放入清洗液中浸泡可更有效清
洗污渍，但是，清洗液具有一定腐蚀性，如果时间超过48小时，会对喷头喷孔本身造成影响。因此，一
般只取适量导入喷头中进行清洗便可。

uv打印机是一种大型的印刷设备，同时也是新时代的高科技产品。在使用uv打印机时，需要注意一些问
题，比如开关机的时候，不能像我们使用电脑时不用了就直接啪一下就关机了，这样对玻璃uv打印机有
很大的影响。

uv打印机开关机注意事项

1、玻璃uv打印机ups供电是否正常(电源处于连接状态)；

2、玻璃uv打印机墨罐墨水是否足够(墨罐加之8分满)；

3、玻璃uv打印机输墨管道是否残余空气，喷头是否堵塞(使用深度清洁进行抽墨排通)；

4、抽墨动作确实到位(检查部件完好性)；

5、被印平台是否平整(借助水平仪器进行底部螺丝调整)；

6、打印喷嘴测试(缺条时，按轻重状况进行自动清洗及手工清洗)；

7、UV紫光灯开启后是否正常(观看灯光亮度)。
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