
徐州市一舟超六类6A类万兆屏蔽网线D194-G降价促销

产品名称 徐州市一舟超六类6A类万兆屏蔽网线D194-G降
价促销

公司名称 青岛嘉信成科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:一舟
型号:D194-G
产地:浙江

公司地址 山东省青岛市

联系电话 0532-87503778 13256891299

产品详情

徐州市一舟超六类6A类万兆屏蔽网线D194-G降价促销

代理一舟网线，一舟六类模块厂家报价，一舟双面面板，一舟双口网络面板，一舟双口网络信息面板，
一舟单口面板，一舟单口网络面板，一舟单口网络信息面板，一舟理线器，一舟水晶头，一舟超五类水
晶头

一舟网线分为：UTP三类2对非屏蔽电缆 ,UTP五类4对非屏蔽电缆 ,UTP超五类4对非屏蔽电缆（单股）
,超五类4对屏蔽电缆（单股) ,UTP六类4对非屏蔽电缆（单股） ,六类4对屏蔽电缆（单股）
,6A类4对屏蔽电缆（单股）双绞线

常见的有3类线，5类线和超5类线，以及新的6类线，前者线径细而后者线径粗，型号如下：
1）一类线：主要用于传输语音（一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆），不同于数据传输。 2
）二类线：传输频率为1MHZ，用于语音传输和高传输速率4Mbps的数据传输，常见于使用4MBPS规范令
牌传递协议的旧的令牌网。 3）三类线：指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆，该电缆的传输
频率16MHz，用于语音传输及高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T。 4）四类线：该类电
缆的传输频率为20MHz，用于语音传输和高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和
10BASE-T/100BASE-T。 5）五类线：该类电缆增加了绕线密度，外套一种高质量的绝缘材料，传输率为1
00MHz，用于语音传输和高传输速率为10Mbps的数据传输，主要用于100BASE-T和10BASE-
T网络。这是常用的以太网电缆。
6）超五类线：超5类具有衰减小，串扰少，并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural
Return Loss)、更小的时延误差，性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网（1000Mbps）。 7）
六类线：该类电缆的传输频率为1MHz～250MHz，六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比（PS-ACR
）应该有较大的余量，它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准，适用于传
输速率高于1Gbps的应用。
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