
大连二手自动皮带秤售价 大连回收皮带秤服务

产品名称 大连二手自动皮带秤售价 大连回收皮带秤服务

公司名称 辽宁铭远称重科技有限公司

价格 90000.00/套

规格参数 品牌:辽宁铭远
型号:SCS
产地:沈阳

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号

联系电话 024-24113999 15040073999

产品详情

1. 每天的巡视检查维护保养工作

 ①由于称量框架中的几组计量托辊转动的灵活性、径向跳动和轴向窜动的大小，直接影响计量准确度
，应予认真仔细地查看，检查计量托辊转动是否灵活，径向跳动和轴向窜动量要达标，力求计量托辊的
静平衡，尽量减少称量框架振动。一旦发现卡住或者转动状态欠佳的计量托辊就要及时处理。即使计量
托辊转动尚可，时间长了也要考虑适时对托辊轴承注油润滑，以求计量托辊处于佳状态。 

 ②查看皮带的运行有无跑偏现象。众所周知，皮带跑偏不仅会使物料偏载，而且也会因为皮带跑偏而
使其张力受到影响，不管是物料偏载还是皮带张力的变化，都会对皮带秤的准确度产生不好的影响。所
以一旦发现皮带跑偏现象，要及时利用防跑偏托辊进行调整，至少保证称量区范围内皮带基本上能沿输
送机的中心线正常运行。 

 ③注意测速筒与测速传感器两者的可靠连接，测速滚筒有无打滑现象。测速滚筒应定期清扫，以防粘
料;定期加油润滑测速滚筒的轴承，保证测速滚筒转动自如，正确反映皮带的运行速度。

 ④皮带输送机当安装了电子皮带秤之后，它已不仅是一个输送物料的运输设备，而同时又是一台计量
物料流量的计量设备。绝不可象对未装秤的输送机一样对待，有必要把皮带输送机的工况，也列入每天
巡检的对象。 

 2. 在皮带输送机停机状态下：

 ①在皮带输送机停止作业时，及时清除秤体上的积料和皮带上的粘附物，做好清扫卫生工作。电子皮
带秤的称量框架和称量框架前后二组托辊的区域是检查维护的重点。保持皮带表面的清洁，停机后要及
时清除积尘和杂物。尤其是称量框架，称量区的计量托辊和测速传感器及称重传感器上粘连的杂物。千
万不要轻视忽略，上述看似平常筒单的清扫卫生工作，往往细节决定成败，我们这方面是有教训的。 

 ②测量空秤时称重传感器的总输出信号电压值和每个传感器的输出信号电压值，与以往正常情况下比



较对照。(每台秤的维护技术档案中，有安装调试验收合格后的测量数据记录和使用中的每次测量数据记
录)。经以上检测，对测量数据的对比分析，基本上能发现故障的称重传感器和判断出称重传感器与称量
框架受力不正常之处。
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