
江西300℃有机硅耐热漆 德利实业现货供应

产品名称 江西300℃有机硅耐热漆 德利实业现货供应

公司名称 胜利油田德利实业有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市临邑县临盘

联系电话 13562489998 13562489998

产品详情

300℃有机硅耐热漆的产品特性：

特性一、耐热度好

300℃有机硅耐热漆在蕞高耐热温度以下，具有可靠的防腐防锈和机械性能。

特性二、优良的防腐防锈功能

300℃有机硅耐热漆常温下固化，即可提供优良的防腐防锈功能，在超过400℃的高温下，转化为坚韧，
耐磨，耐腐蚀的无机耐高温涂层。

除此之外，300℃有机硅耐热漆价格，我们了解到的是300℃有机硅耐热漆除了具有附着力好、漆膜硬度
高、耐热度好以及防腐防锈功能好外，同时具有耐化工大气，耐酸碱，耐湿热等优良特性。漆膜颜色多
样，在高温的环境下涂层不变色，装饰性好。

300℃有机硅耐热漆应用广：

一、优良耐热性能：本品具有优良的耐热性，耐热范围从200度到800度。

二、耐温差变化：该漆膜表面硬度高，耐沖击，江西300℃有机硅耐热漆，抗曲性能好，能在不同的温度
变化中保持自己化学形状适合温差变化频繁的设备使用。



三、常温自干：300℃有机硅耐热漆的分子特性能保持常温自干特性，迅速干燥，在高温下使用的特性。

四、耐候性长：具有良好的抗潮、抗油、耐冲击性，不粉化不裉色，同时耐腐蚀，耐化工大气，防水效
果好。

五、施工简便：300℃有机硅耐热漆施工简便，喷涂，手工涂刷均匀，节省工时，不需要的技术和培训便
可操作。具备优良的重涂性。

300℃有机硅耐热漆用于在高温条件下使用的机械设备，零部件的耐热、防腐保护涂层，适用底材为钢材
；主要应用于高温设备、锅炉、烟囱等领域，且具有优异的防腐性，颜色包括银灰色、铁红色和黑色，
可喷涂、刷涂，300℃有机硅耐热漆供应商，采用低温烘烤加快干燥。

300℃有机硅耐热漆的主要特性及用途：底漆：具有较好的防锈及耐高温性能，300℃有机硅耐热漆生产
厂家，优良的户外耐老化性和阴极保护作用；耐切割、焊接性优异，干燥快，可低温施工。面漆：具有
优良的防腐性和耐候、耐水、耐温变性。有机硅耐高温防腐涂料，以由有机硅树酯、耐高温颜填料、助
剂、组成的耐高温防腐涂料。 

江西300℃有机硅耐热漆-德利实业现货供应由胜利油田德利实业有限责任公司提供。胜利油田德利实业
有限责任公司为客户提供“环氧防腐漆,乳胶漆”等业务，公司拥有“德利”等品牌，专注于木工油漆等
行业。，在山东省德州市临邑县临盘的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：罗经理。
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