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产品名称 增碳剂石墨化批发 盛达合金材料定制厂家
海南增碳剂石墨化

公司名称 安阳盛达合金材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳县曲沟镇东彰武村北800米路东

联系电话 13569040571 13569040571

产品详情

石墨化增碳剂以其较好的性能和使用效果得到了越来越多的肯定，在工业中的应用也越来越多。在实际
的应用中如何能够提高石墨化增碳剂的吸收率是一直困扰着增碳剂厂家的问题。随着技术的进步，石墨
化增碳剂的吸收率的提升在不少方面都可以进行改善，下面小编就来为大家介绍能够提高石墨化增碳剂
吸收率的方法吧。

1.首先我们想要提高石墨增碳剂的吸收率，那就必须需要注意石墨增碳剂产品的选择。厂家在选择石墨
增碳剂的时候要选择粒度适中的石墨增碳剂。

石墨增碳剂的使用方法 对于中频炉，当加碳量较大时，增碳剂石墨化加工，在炉底1-5mm、5-7mm、5-1
0mm加增碳剂两次，后期调整0.5-1mm;如果碳量少，则只添加后期调整。一般情况下，由于炉口面积小
，底部钢水表面温度低，出钢前加碳量不宜过大。根据炉子的大小，用量应不超过2公斤。原则上，越少
越好。 主要是在冶炼初期添加增碳剂。在电弧炉炼钢中，增碳主要在还原期完成，也可在流槽或钢包内
完成少量增碳，粒度较好≤1mm。电炉底增碳和冲天炉增碳，颗粒≥30mm。

石墨化增碳剂是一种较好的冶炼增碳剂。在炼钢行业，要出好的钢，就要有好的原料，海南增碳剂石墨
化，包括好的增碳剂，增碳剂石墨化批发，石墨化石油焦就是好的增碳剂。石油焦是石油炼制过程中的
废渣。石墨化是石油焦在高温下变成石墨的过程。这个过程就是石油焦的碳分子形态由不规则排列变为
六方均匀排列。这样石油焦在铁水中能更好的分解。现在市面上主流的增碳剂都是石墨化石油焦增碳剂
，但是这种增碳剂价格比较贵，大家在选择时需要多方面综合考虑，避免造成浪费。

增碳剂石墨化批发-盛达合金材料定制厂家-海南增碳剂石墨化由安阳盛达合金材料有限公司提供。安阳
盛达合金材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产



品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。盛达合金材料——您可
信赖的朋友，公司地址：安阳县曲沟镇东彰武村北800米路东，联系人：王经理。同时本公司还是从事硅
铁，碳化硅，硅碳合金的厂家，欢迎来电咨询。
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