
意大利LAUMAS W200称重变送器

产品名称 意大利LAUMAS W200称重变送器

公司名称 北京亚捷隆测控技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市海淀区阜成路42号院41号楼D-2

联系电话 010-64820350 15910250309

产品详情

意大利LAUMAS TLB称重变送器W200现货供应：适用于电气盘面安装，开口尺寸为91 X
91mm，仪表深度为130mm。

意大利LAUMAS TLB称重变送器主要特点：

W200 仪表通用特点： 高精度测量可达万分之一，小输入电压可达 0.2μV； 自带 RS232 和RS485
通讯，可选多种主流的通讯协议； 0～20mA；4-20mA；0-10 VDC；0-5VDC；±10 VDC； ±5VDC
模拟量输出； 六位 LED 数字显示；五个按钮，操作简单，可理论标定； 基本型自带 3 个逻辑输入及5
个继电器输出； 输入可实现以下功能：毛/净重切换、自动清零、峰值显示、显示数值线性变换等等； 5
个继电器输出可自行定义为常开常闭，以及是作为低限还是高限报警； 自动零点跟踪功能； W200
有多种型号可选：W200 基本仪表；W200 模拟量输出仪表；W200 装载仪表；W200 卸载仪表；W200
3/6/14 种产品配料仪表。W200 配料型仪表功能特点：
逻辑型输入固定的一个输入点为配料开始，一个输入点为配料结束； 具有 99
种不同的公式的设置和存储功能； 为每一种共识设定公差值；
每个公式都可以计量总配料量和每种产品的配料量； 在一个或者多个配料周期，自动计算出落体公式；
在一个或者多个配料周期，自动去皮功能； 可通过选择开关过外部通讯选择 12 种配方；
在发生配料中断时间后，可以从中断点恢复配料； 可以手动暂停配料；
可以利用报警输出作为大或小设置点； 当重量达到设定值时，可设定等待排空时间。
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