
西门子SIWAREX称重模块U现货供应

产品名称 西门子SIWAREX称重模块U现货供应

公司名称 北京亚捷隆测控技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市海淀区阜成路42号院41号楼D-2

联系电话 010-64820350 15910250309

产品详情

西门子SIWAREX称重模块U现货供应-
北京亚捷隆   订货号：7MH4950-2AA01/7MH4950-1AA01；

SIWAREX U 有单通道和双通道两种。每一台秤需要一个测量通道。SIWAREX U 的主要任
务是测量传感器电压并将这个测量结果转换为一个重量值。如果需要，可以对信号进行数
字滤波。除测定重量外， SIWAREX U 还可以监测每个通道的两个可自由编程极限值(
小值/ 大值任选)。

SIWAREX U 出厂时已进行过校正。这意味着不用校正砝码也可对秤进行理论校正，不必
重新校正秤也可以更换模块。当使用“有源总线模块”时，还可以在运行过程中进行更换
。所有系统组件之间是一致统一的通信方式，这能够在工业生产过程中实现快速、可靠和
低成本的整合和诊断。

SIWAREX U 具有两个串行接口。TTY 接口用来连接多四个数字远程显示器。除称重通道1
和2 的两个重量值外，还可以通过SIMATIC
设定另外两个值并显示在远程显示器上。用于校正秤的PC 可以通过RS 232
接口进行连接。另外， 这个接口还可以用于串行连接(SIWAREX 协议) 一个主机 (
例如PC)。SIWAREX U 不仅能用经典PLC 程序设计语言、STL( 语句表)，LAD(
梯形图)、SFC( 系统功能图) 或SCL( 结构控制语言) 集成在设备软件中；还可以用CFCs(
连续功能图) 进行图形配置，并用PCS 7
中提供的面板显示配料。与串行通讯的称重仪表相反， SIWAREX U
不需要用昂贵的附加模块将其链接至SIMATIC。集成在SIMATIC 中能获得可自由编程的
、模块式称重系统，该称重系统可以根据运行要求进行修改。“SIWATOOL
U”软件可以通过独立于自动化系统并类似Windows窗口来设置SIWAREX 称重模块。
通过设置，可以修改、保存和打印称重模块的所有参数以编制设备文件。SIWATOOL U



提供的不同诊断选项可确保以在线模式快速定位故障。

SIWAREX U 称重模块可以用于潜在爆炸区(1 区、2 区、21 区和22 区)。通过一个任选Ex
接口可以给称重传感器提供一个本征安全电源

。西门子SIWAREX称重模块U现货供应-
北京亚捷隆测控技术有限公司授权代理，现货供应，价格优惠，欢迎询价采购；
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