
熔铝井式加热炉 井式熔铝炉 正大电炉能按需定制

产品名称 熔铝井式加热炉 井式熔铝炉
正大电炉能按需定制

公司名称 龙口市正大电炉科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东龙口市高新技术产业园区

联系电话 13806450867 13806450867

产品详情

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生
产、研发及销售。

推板电窑技术性能

1、炉膛尺寸∶16-38米长/340mm 宽/300mm高 单双孔、四孔或六孔同向（可根据客户要求订制）。

2、额定功率∶双道 160KW（单道 90KW），恒温功率∶≤60KW双道，≤35KW
单道（可根据客户要求定制单道或多道）。

3、额定工作温度∶1100—1600℃，长期使用工作温度∶≤1050—1550℃。

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生
产、研发及销售。

本系列箱形电阻炉为周期作业式电炉，其额定功率为15～120千瓦，额定工作温度为950（1200）℃，供一
般金属机件在空气中进行正火、退火、淬火之用。箱形电阻炉共分为五种型号，与DRZ系列控制柜配套
使用，可自动控制电炉的工作温度。

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生
产、研发及销售。我厂产品质量可靠，价格合理，供货及时，售后有保障，国内大部分地区都可销售，
目前与很多工厂及院校都有合作，还销往过欧盟。



本系列电阻炉外壳由角钢及钢板焊接而成，内放钢板制成的内胆，内胆中是采用高铝砖，配以的高温强
力粘结剂砌成的盐槽，。内胆与炉壳之间砌有保温砖并填满保温粉，电极是从盐槽底部侧面埋入，一面
露出盐槽，其余三面埋入耐火砖内。
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