
外壳防护测试指的是IP等级吗

产品名称 外壳防护测试指的是IP等级吗

公司名称 深圳讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 0755-27909791 13380331276

产品详情

服务简介

外壳防护测试，通常也被称为IP等级测试，主要用于考核各类电气产品外壳及密封件在粉尘、潮湿、淋
水或潜水等各种严酷环境条件下其外壳防护的可靠性，以验证产品及元器件的工作性能是否会受到损害
，同时亦对人体防止接触危险部件提供了相应保护要求。

IP是对INTERNATIONAL PROTECTION的简称，意指国际认可的防护等级。IP防护等级一般由两个数字
或补充字母所组成：第1个数字表示防固体物进入的等级，第2个数字表示防水进入的等级。数字越大，
一般表示其防护等级越高。

服务产品

家用电器、汽车零部件、电动工具、船用/渔用设备、照明电器、信息技术设备、音视频设备、医疗设备
、电源设备、电缆桥架、无线产品、电器附件

测试项目

IP等级国内、外测试证书

IPX1-IPX2 滴水试验

IPX3-IPX4 淋水试验

IPX5-IPX6 冲水试验

IPX7 浸水试验



IPX8（客户条件）潜水试验

IP1X-IP4X 防固体/防触电

IP5X 粉尘试验

IP6X 尘密试验

其它防尘、防水测试

测试标准

GB 4208、GB/T 2423.37、GB 7000.1、GB 17466、GB 11918、IEC 60529、EN 60529、UL 484、AS/NES
3112、NEMA 250、GB/T 4942.1、IEC 60034-5、GB/T 2951.12、IEC 60811-1-2、GD 01

IEC 60945、ISO 20563、YD/T 1537、CB 1171系列
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