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产品名称 黔东南JS防水涂料 JS防水涂料出售 西卡防水

公司名称 西卡防水材料股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话 13905360818 13905360818

产品详情

js防水涂料产品用途：

用于地下室、厕浴间、游泳池、饮水工程及各种不规则异形部位的防水、防渗、防潮等。

材料特点：

能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工。

无味、无污染。

施工安全、简单、工期短。

涂层坚韧高强、弹性好、耐候性、耐久性优异。

防水效果好，与基层粘结牢固。

性能指标：《JC/T894-2001》

适用范围：

适用于厨房、卫生间、浴室等有酸、碱腐蚀部位的防水、防渗。

楼地面、阳台、屋顶平台及墙面的防水、防渗。

木地板的防潮工程。

地下室、地铁、隧道的防水、防渗



js防水涂料工艺流程

清理、挂网抹灰配制防水涂料 涂底层防水层 细部附加层 涂刷中间层防水层 涂刷表层防水层
自检、清扫一次试水 饰面施工

二次试水 质量验收

墙面在进行防水施工前，对基层进行挂网抹灰，挂网抹灰前首先对水泥压力板缝隙用砂浆进行封闭。

不是所有的产品的流程的都是一样的，以上给大家介绍的关于ｊｓ防水涂料的工艺流程，希望能对大家
有帮助。

防水涂料  防水材料可分为防水涂层和防水膜。

防水卷材

防水膜是防水的部分，起到过滤、吸收和加固的作用。PS：就像室内天花板一样，没有龙骨就不能贴上
油漆。）防水卷材是以厚纸或纤维织物为基材，蘸以沥青或其他合成高分子防水材料制成的防水卷材。
防水卷材不仅用于室内防水，也用于道路等建筑物的防水加固材料。防水膜不仅具有防水性能，而且具
有耐高温和韧性。

防水材料：这是一种形态防水涂料，一种半液体防水涂料，JS防水涂料出售，是一种双组分反应性固化
合成聚合物防水涂料。911聚氨酯防水材料主要用于防水膜的下面和上面。下面保温墙下面的水渗透到墙
的外面，而外面的水渗透到底部。防水涂料与防水卷材共同能产生较好的防水效果，是一项完整的防水
工程。

防水涂料液体防水涂料主要是聚氨酯防水涂料，JS防水涂料图片，分为焦油型和非焦油型。非焦油涂料
是目前市场上常用的防水材料.它使用非焦油物质作为固化剂，如沥青、添加剂和填料。这种防水涂料分
为两组，A组为固化剂，B组为材料的主要组分。该材料质量稳定，黔东南JS防水涂料，污染小，抗老化
性好，粘结性好，增水性好。无焦油防水涂料主要用于油漆室和厨房的地板防水(厨房装饰效果图)。A组
和B组在使用前应与稀释剂按一定比例混合均匀，以便在处理过的基层上涂漆。同时，施工时应适度掌握
每支刷的厚度，一般2毫米以上可满足防水要求。为保证不渗漏，在防水层上做水泥砂浆保护层，防止刺
入防水膜，在后续施工中形成渗漏。

黔东南JS防水涂料-JS防水涂料出售-西卡防水(推荐商家)由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材
料股份有限公司是从事“防水涂料,防水卷材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您
提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。
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