
合肥长城15W/40CF 4柴机油 安徽金启|种类丰富

产品名称 合肥长城15W/40CF 4柴机油 安徽金启|种类丰富

公司名称 安徽金启石化有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区人民大街18号包河汽车用品基地A
区6栋49号

联系电话  13739292725

产品详情

卡友们容易遇到的因为机油氧化引发发动机故障就是涡轮，长城15W/40CF-4柴机油，以及曲轴、连杆瓦
因为润滑不当导致非正常磨损，这些都是因为机油氧化引发的相关故障。那么机油氧化有没有办法避免
，或者是通过什么样的方式来降低氧化作用呢？就是剂。

剂顾名思义就是抵作用的成分，剂到底有没有作用呢？我们做了一个小小的实验。一个成熟的苹果分成
两半，一半直接暴晒在太阳底下，另一半喷上剂以后同样是暴晒在太阳底下。

经过6个小时的暴晒，充分和空气接触以后，没有喷剂的苹果已经氧化得不能食用了，而喷了剂的苹果则
是相对完好。这一小小的实验说明使用了剂以后可以降低氧化效果，在一定时间内保证物体不会被氧化
。

事实上，更多的机油也会对发动机有害。特别注意倾斜发动机和V型发动机。它增加了曲轴和连杆的旋
转阻力，从而将更多的机油溅到气缸壁上，导致燃烧室中的积碳增加。因此，添加过多的机油也会降低
汽车发动机的功率，增加磨损，并导致过量排放！轿车机油为什么要分冬夏？粘度不同，低温稀稠度相
差很大。主要是价格因素，宽温机油价格高，所以一般以窄温机油来划分，宽温机油完全不变，俗称四
季机油！典型的5W40是温带气候的四季机油，自然环境温度在-30°到40°之间。冷却：机油可以将热量
带回油箱，然后散发到空气中，帮助水箱冷却发动机。清洗：好的机油可以将发动机零件上的碳化物、
油泥和磨损的金属颗粒循环回油箱，通过润滑油的流动，将零件工作表面的污垢冲走。



抗剪切性能是选择机油的一个关键指标      机油在受到两个摩擦面挤压的过程中会变稀，同时机油
温度也会升高。这个对于机油的挤压力就叫“剪切力”。机油对于这个剪切力的抵抗值就叫“抗剪切值
”。对于机油的抗剪切数值有两个指标:

     （1）150摄氏度条件下的抗剪切性能；

      （2）抗连续剪切稳定性。

        不要以为这俩数值离我们很遥远，可以简单理解就是抗剪切性能差的机油看起来很黏，实际
用一用就变得很稀很稀了。

        在我们实际使用中很多时候会遇到凉车机油压力很高，机器运转一会机油压力就会很低。或
者凉车发动机声音很安静，热车声音很吵。这个时候就需要考虑是否机油的抗剪切性能不过关。

合肥长城15W/40CF-4柴机油-安徽金启|种类丰富由安徽金启石化有限公司提供。安徽金启石化有限公司
是一家从事“长城润滑油,德一润滑油”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方
针，勇于参与市场的良性竞争，使“长城,德一,spc,美孚,壳牌”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上
，用户至上”的原则，使安徽金启在润滑油（脂）中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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