
专业供应精密机械专用中频感应加热锻造炉

产品名称 专业供应精密机械专用中频感应加热锻造炉

公司名称 上海川甲龙机电有限公司

价格 46000.00/台

规格参数 品牌:川甲龙
型号:CJL-35AB
最大输出功率:35（kw）

公司地址 上海市金山区亭林镇松隐东街50弄588号1楼5室
（注册地址）

联系电话 86 021 59508897-801 18601732081

产品详情

品牌 川甲龙 型号 CJL-35AB
最大输出功率 35（kw） 最大输入功率 35（kw）
输出中频电压 380（V） 输出中频电流 100（A）
输出振荡频率 25K（HZ）

首先，感谢您选择我们作为您的合作伙伴！

诚招全国经销商、批发代理加盟商、欢迎大客户直接下单，厂家全程鼎力支持。欢迎来电咨询电话：186
01732081杨先生。

温馨提示：诚信通标示的产品图片、价格、参数为参考信息。客户下订单前切记来电咨询。谢谢。咨询
电话：18601732081杨先生。

上海川甲龙机电有限公司专业从事晶体式小型中频、高频、超高频感应加热设备的开发和生产。现有设
备规格50余种，产品涵盖中频（1～20khz）、超音频（30-80khz）和超高频（100khz～1.1mhz），功率1k
w～200kw，广泛应用于我国国防、科研、机械冶金、五金工具、汽车制造、铁路交通等各个领域。加热
设备对金属加工、电子制造、精密机械、金属制品、塑胶等金属加热。金属零件热处理、零件淬火，不
锈钢退火、热轧等；车刀焊接，硬质合金锯圆锯片焊接，金刚石锯片焊接，其它零件钎焊；贵金属、少
量其它合金熔炼等。。上海川甲龙生产过程中严格遵照iso9001：2000国际质量体系要求进行管理。设备
以体小量轻、高效节能、使用方便、稳定可靠的特点，赢得客户的信赖。拥有完善的销售和售后服务体
系，使客商在任何区域都能及时享受我公司的全方位优质服务。



中频感应加热锻造炉

主要特点:1、 用于铜棒、铁棒、铝棒材加热;2、超小体积、重量轻、可移动、占地面积小，方便与任何锻、轧设备配
合使用;3、安装和操作方便，立学即会;4、 感应加热 , 使棒料在极短的时间内加热到所需温度，极大地减少金属氧化 ,
既省料又提高锻造质量;5、 中频加热φ15以上棒料 , 更透热、更均匀、更快速;6、 24小时不间断工作,
省电、节能、环保、降低成本和人力开支;7、 自动送料;9、 方便更换炉体 ,
以适应棒料整体加热或端部加热的不同要求;10、采用超小型的中频感应加热电源;

主要型号和适用范围:

cjl-35 35kw锻造炉cjl -45 45kw 锻造炉 推荐用于φ15－30长度40mm左右短棒料加热
cjl -70 70kw锻造炉 推荐用于φ15-50棒料加热

cjl -90 90kw锻造炉cjl -110 110kw 锻造炉 推荐用于φ25-50棒料加热
cjl -160 160kw锻造炉 推荐用于φ35-60棒料加热

棒料中频感应加热锻造炉组成：

1、 igbt模块和新一代变频技术35kw-160kw中频加热电源2、 适应不同要求的补偿电容箱3、
整料或端料加热圈及机构4、 气动送料机构5、 工作台
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