
热压机专用木皮胶、热压胶

产品名称 热压机专用木皮胶、热压胶

公司名称 上海丰庶化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:上海
品牌:丰庶
外观:白色乳液

公司地址 青浦区朱家角镇石家浜路108号201室

联系电话 15801939580 13061736366

产品详情

产地 上海 品牌 丰庶
外观 白色乳液 粘度 10000~16000（MPa.s）
固含量 48±2（％） 最低成膜温度 8（℃）
初干时间 2~4分钟（h） 固化时间 2（h）
固化条件 高温热压、室温固化均可

fs-6388热压胶

●产品简介：

fs-6388是一种聚醋酸乙烯酯水基单组份胶粘剂，为热固化型。其特点是热压快干。一般热压时间为2-4分
钟。适用各种天然木皮，染色木皮，天然竹皮，无纺布木皮的热压贴面。

●技术参数 ：类型：自交联水基型外观：乳白色液体粘度：10000-16000cps，brookfield
sp.5，20rpm.，25℃ph值：2.5-4固含量：48±2％粉化点：8℃

●建议操作条件：

布胶方式：机器布胶，抹刀、刷子、胶辊等手工布胶。布胶量：150-200克／平方米。开放时间：温度25
�c，湿度55％，涂胶量为180克／平方米时，4-6分钟，如需延长，可适当增加布胶量。闭合时间：20℃
不超过10分钟。加压时间：冷压贴面（25�c左右），约40分钟；热压贴面（85-105�c），2-4分钟，热
压时间随胶水涂布量及覆面材料性质及厚度而不同。压力：3-8公斤／平方。注意事项：不要与其他胶水
混合使用。



●操作注意事项木材含水率：6-14％木材要求：确保木材的加工精度及胶合面新鲜，无油污和灰尘。环
境条件：一般不要在8�c以下使用。 粘接强度：在胶合后7天可达最高强度。
耐热性：具有良好的耐热性。

●使用安全守则1、手或皮肤接触到乳胶请及时以水清洗，如果刺激感持续，应就医检查。

2、建议储存于阴凉通风处所，采先进先用管理方式。

3、使用完之乳胶应密封保存。

●产品使用期限储存条件：储存在密封的原装容器中，防止高温霜冻，未使用时避免与水空气
接触。储存期：6个月。

●规格：25公斤 

批发说明
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