
栈道钢格栅板,热镀锌钢格板,步道网格板,山东钢格栅板

产品名称 栈道钢格栅板,热镀锌钢格板,步道网格板,山东钢
格栅板

公司名称 河北晨川金属丝网制品有限公司

价格 116.00/㎡

规格参数 品牌:晨川金属
型号:255/40/50
产地:衡水

公司地址 河北省衡水市安平县王油子村村南100米处

联系电话 18203331575 18203331575

产品详情

     栈道钢格栅板,热镀锌钢格板,步道网格板,山东钢格栅板

     

     为满足人们日益增长的美好生活需要,越来越多的景区开始修建钢结构景观栈道,但是大部分钢结
构景观栈道都位于地势复杂的山地密林内，人员、材料及机械进出困难，施工难度极大。传统的栈道格
栅板施工时需要在栈道外围区域先采用钢管搭设外围操作架, 施工人将安全带固定在操作架上后方能进行
栈道格栅板安装，此种施工工艺不仅需要运输大量材料、而且极大耗费人工,拖延施工进度,同时也会对原
有自然生态环境造成一定破坏,栈道格栅板安装完成后需要对破坏的生态环境进行修复,增加工程整体的成
本投入。下面介绍一种既能在山地复杂环境条件下施工又能避免对原有生态环境造成破坏的新型操作平
台,以辅助栈道格栅板安装。

     栈道格栅板安装拼装操作平台,包括两组相对设置的支撑架体、防护栏杆和承载木板,支撑架体包
括自上至下依次连接的固定架体、支撑架体一和支撑架体二
;固定架体的一端沿水平方向向外延伸至长于齐平的支撑架体一和支撑架体二
,固定架体的另一端与支撑架体一 齐平且长于支撑架体二;固定架体的延伸端的端部设有用于将支撑架体
卡台在栈道平台的倒U形的固定卡件;两支撑架体分别通过水平固定在支撑架体和支撑架体二的底板上的
承载木板固定连接;防护栏杆设置于支撑架体的与固定卡件相对一侧;实用新型操作平台在易用性、工程安
全、进度、成本及绿色施工等方面相对传统施工技术有巨大的提升,方便了钢结构栈道的施工.

   
栈道钢格栅板
安装拼装操作平台,包括两组相对设置的支撑架体、防护栏杆和承载木板,支撑架体包括自上至下依次连接
的固定架体、支撑架体一和支撑架体二
;固定架体的一端沿水平方向向外延伸至长于齐平的支撑架体一和支撑架体二
,固定架体的另一端与支撑架体一 齐平且长于支撑架体二;固定架体的延伸端的端部设有用于将支撑架体
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卡台在栈道平台的倒U形的固定卡件;两支撑架体分别通过水平固定在支撑架体一和支撑架体二的底板上
的承载木板固定连接;防护栏杆设置于支撑架体的与固定卡件相对一侧;实用新型操作平台在易用性、工程
安全、进度、成本及绿色施工等方面相对传统施工技术有巨大的提升,方便了钢结构栈道的施工。
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