
东莞防尘防水测试

产品名称 东莞防尘防水测试

公司名称 东莞市广富检测技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市东城街道光明大道中云科技产业园D栋313
室

联系电话 0769-83078373 13826925493

产品详情

IEC/EN60529或GB/T 4208防尘分为7个等级

等级0: 完全无防尘保护

等级 1: 可保护避免直径大于50㎜之异物掉入设备内(IP1X)

等级 2: 可保护避免直径大于12.5㎜之异物掉入设备内(IP2X)

等级 3: 可保护避免直径大于2.5㎜之异物掉入设备内(IP3X)

等级 4: 可保护避免直径大于1.00㎜之异物掉入设备内(IP4X)

等级 5: 不能完全防止尘埃进入，但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行，不得影响安全(IP5X)

等级 6: 完全防尘,尘密状态(IP6X)

IEC/EN60529或GB/T 4208防水分为9个等级

等级 0: 完全防水无保护

等级 1: 垂直方向滴水应无有害影响(IPX1)

等级 2: 外壳的各垂直面在15°范围内倾斜时，垂直滴水应无有害影响(IPX2)

等级 3: 各垂直面60°范围内淋水，无有害影响(IPX3)

等级 4: 向外壳各方向溅水无有害影响(IPX4)



等级 5: 向外壳各个方向喷水无有害影响(IPX5)

等级 6: 向外壳各个方向强烈喷水无有害影响(IPX6)

等级 7: 浸入规定压力的水中经规定时间后外壳进水量不致达到有害程度(IPX7)

等级 8: 按生产厂和用户双方同意的条件（应比等级 7严酷）持续潜水后外壳进水量不致达有害程度(IPX8)
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