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产品名称 OPGW光缆回收公司 晋邦回收承诺守信
包头OPGW光缆回收

公司名称 山东晋邦汽车回收拆解有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省河间市沙河桥工业区88号

联系电话 18633706622 18633706622

产品详情

ADSS也有一个名字——全介质自支撑电缆，包头OPGW光缆回收，目前市场上有很多ADSS光缆型号，
从品牌和厂家分析，质量、价格不会一样，但设计原则是相似的，应用范围是一样的。

??ADSS光缆模型

??ADSS电力电缆又称全介质自支撑电缆，有AT护套和PE护套。35KV以上的线路用AT护套，35KV以下的
线路用PE护套。大跨度可达1500米

??ADSS光缆施工方案

??首先确定每个电缆通过塔数量，特别是开始和结束，和躺在每个塔牵引钢丝绳和滑轮，然后放置在塔
在拖拉机的地方开始，OPGW光缆回收价格，后塔在电缆盘的位置和张力机。滑轮直径不得少于12英寸
的悬挂点在中间，不得少于20英寸和40倍电缆外径的开始和结束结束使用时，例如，当线不同(例如，在
水平或垂直方向25度以上)。滑轮槽内应采用弹性橡胶作为缓冲材料，以减少光缆外护套的磨损。

     电缆进入轮角和车轮角应小于30°，OPGW光缆回收公司，电缆布局紧张应该小于1吨，电缆速
度是每小时3 - 8公里，有线电视和牵引绳应该通过旋转补偿扣连接，以防止电缆布局过程中由于变形和
接触压力。电缆牵引后的塔，每个张力调节的分段时间紧张和松弛，紧张和松弛的调整应该开始，整个
端到另一端，调整的方向与方向，电缆应安装，以确保大限度的利用光纤电缆)，然后安装硬件，塔的电
缆，伸直，并安装夹具，后将电缆桥架好等待成功。在电缆施工过程中，必须注意:电缆和塔体不得刮伤
，如发现电缆皮被撕裂，应立即停止施工，待问题解决后再继续施工。

??ADSS光缆配件

??ADSS光缆安装所需的硬件包括:张力塔用拉伸金属、悬吊用悬架金属、振动鞭、地线、引线下夹等。

??我们得知ADSS光缆的类型有很多，包括上面提到的16个光纤电缆模型相应参数是不同于其他产品，和
运营商建设的过程中需要遵循一定的顺序，注意的角度来看，也应该选择合适的硬件，包括抗金子塔，



用于吊挂硬件等等都不能忽视。否则，我们无法保证牢固可靠的光缆架设，这可能会给以后的使用带来
很大的损失。

建设一条预期寿命在十五到二十五年左右的ADSS光缆，除了用高质量的光缆以外，精心、周密地安排工
程前期准备工作是相当重要的一环。

首先必须综合考虑全网通信系统的总体规划以及光纤通信骨干网远近期发展计划，从建设可行性论证、
综合造价与效益的研究，到详细设计方案和具体施工方案的制定，ADSS光缆、配套金具的招，施工队伍
的资质认定等都需一一认真做好准备。

当前，随着两网改造工作的深入，电力系统对ADSS光缆的用量也逐渐加大，国外进口的光纤、芳纶近两
年还曾出现了供不应求的局面，有的厂家为了追求利润，OPGW光缆回收哪里有，在纤芯、芳纶、护套
、油膏等主辅材上降低等级和质量，而用户又缺乏必要的检测手段来及时发现，从而使今后的安全运行
存在隐患。

因此，在ADSS光缆的选择上，首先要优先选择市场占有率较大的厂家。他们为维护其信誉往往在产品质
量上有保证。近几年，国产ADSS光缆的质量提高的很快，且售后服务和跟踪管理也比较完善，我省在期
光纤网的建设中就全部采用国产ADSS光缆。

其次，工程管理应从路由、纤芯(数量、种类)的合理选配、线路资料收集(包括杆塔资料、导线分布资料
、线路走廊与施工地理环境资料等)、挂点设计、光缆配盘、金具选型定量、施工方案部署阶段由建设方
、厂家、设计方共同承担，分工详细、责任明确。

作为置于电力塔架顶端的OPGW，不仅仅作为通信传送的高速公路，同时作为地线在雷雨天将首先接受
雷电的洗礼；其各个单元材料会快速升温，需要将温度控制在不影响光纤正常传输的范围以内。因其材
料和结构特点，相关参数的科学设计，是保障光缆、安全服役的关键。

光纤的原材料以玻璃为主，所以制造成本相对不高。光纤通讯有良好的特性，如：保密性、容量高、速
率高等。所以光纤应用极为广泛，大致有以下几类：

1、骨干传输网络（SDH/SONET），如各大城市之间、各大洋底的海底光缆等；

2、以太网（GBE），包括现在的光纤到户（FTTH）、到楼(FTTB)、到社区等，主要是我们家庭、办公
网络；

3、数据网络（Fiber channel），各种存储设备、数据库，包括正在发展的云计算服务系统；

4、有线电视传输（PIN接收）；

5、其他特种用途传输，如战机、舰船。   「ADSS光缆」光纤衰减系数是如何定义的？



OPGW光缆回收公司-晋邦回收承诺守信-包头OPGW光缆回收由山东晋邦汽车回收拆解有限公司提供。
山东晋邦汽车回收拆解有限公司位于河北省河间市沙河桥工业区88号。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前晋邦汽车回收在废料回收再利用中享有良好的声誉。晋邦汽车回收取得全网商盟认证，标志着我
们的服务和管理水平达到了一个新的高度。晋邦汽车回收全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美
好未来。
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