
DPI620多功能校验仪

产品名称 DPI620多功能校验仪

公司名称 北京妫水科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:GE
型号:DPI620

公司地址 北京市海淀区西三旗建材城中路1号甲7号楼325
室

联系电话 82918250 13520343121

产品详情

品牌 GE 型号 DPI620
测量范围 2.5Kpa到100Mpa

kPa（kPa）（kPa）
产品名称：dpi620多功能校验仪
产品型号：dpi620
生产厂商：
产品数量：21
产品单价：rmb51416.00
产品类别：压力仪表

产品简介
产品简介
装箱数 1 环境温度 0 ℃（℃）

精度等级 0.005%fs 测量范围 2.5kpa到100mpa kpa（kpa）

型号 dpi620 品牌 ge druck
dpi620 先进模块化校验系统的详细介绍

dpi620系列 先进模块化校验系统集世界级的压力校验仪，多功能过程信号校验仪于一体的模块化便
携式校验系统特性：▼最高精度0.0025%+0.002%▼电信号校验仪可测量、输出和模拟
ma、mv、v、欧姆、频率和多种 rtd 、t/c 信号▼hart通讯▼可同时显示 6 个读数窗口▼
便于操作的彩色触摸屏▼ win ce 系统掌上电脑操作系统▼ usb 主从接口，支持电脑和外围设备▼
无线ieee 802.11g wifi通讯▼ 高效锂聚合物电池高度集成的多功能电信号校验仪dpi 620 cewindows ce
版本多功能电信号校验仪基于 windows ce
操作系统的电信号校验仪是具备强大功能的手持式掌上电脑（pda）。具有标准的 windows
文件管理结构，支持客户预览 windows 文档、pdf 文件、图片、视频。这意味着操作人员可以在现场
或厂区，通过主机阅读使用手册、培训视频、数据表等。dpi 620 ce wifidpi 620
电信号校验仪可测量、输出 ma、mv、v、欧姆、频率和多种 rtd 、t/c



信号。独立的24v回路供电，为变送器、仪表或控制回路供电。hart 数字通讯功能支持设置和校准 har
t仪表。高分辨率的彩色触摸屏，操作按键具有一定尺寸，因此适合戴手套操作，而无需触摸笔。显
示窗口最多可以设置为显示 6 个读数窗口，每个窗口可以显示电信号输入/输出、压力、温度、usb 设
备或无线连接设备。读数窗口可作为按键操作，按下后，窗口将扩展显示更多详细信息，或提供如
步进、斜波等过程输出功能设置。不同的颜色用于显示重要的信息，例如，红色代表临界值或超差
值，绿色代表结果通过或误差内。dpi 620 配合 intecal
校验管理软件使用，提供仪表现场自动校验功能。紧凑轻便的结构，结实的外壳，ip 65 防护等级，
可适应各种现场环境应用。高速的数字接口可与压力模块和压力基座相连。这一接口亦可支持未来
推出的新的压力模块、基座。主机具备 usb 、可选的无线连接功能，及 microsd
卡内存扩展。压力测量：▼ 量程从2.5kpa到100mpa▼ 最高精度0.005%fs▼
可互换数字压力模块，即插即用特点� 集成压力、电信号、温度、频率于一个校验系统�
量程、应用模块化和可扩展概念� 各部件可作为独立仪表使用� 显著减少设备量�
简化培训和提高操作安全性� 减少用户成本基本部分是一个高度集成的电信号、频率、温度多功能
校验仪。具备灵活的同时测量和输出功能选择。通过压力基座，连接可互换数字压力传感器，扩展
压力测量如果需要造压功能，多功能校验仪可连接到 3
种压力基座中的一种，组成一个独一无二的完全集成的压力校验仪。先进模块化校验系统 amc
仅使用 3 个基本部件，提供了原先需要使用多种不同仪表才能实现的复杂功能。集世界级的压力校
验仪，多功能过程信号校验仪于一体的模块化便携式校验系统。
品牌：德鲁克druck型号：dpi620测量范围：2.5kpa到100mpa kpa
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