
EPOCH 4PLUS数字式超声探伤仪

产品名称 EPOCH 4PLUS数字式超声探伤仪

公司名称 北京妫水科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:超声波探伤仪
品牌:EPOCH
型号:EPOCH4PLUS

公司地址 北京市海淀区西三旗建材城中路1号甲7号楼325
室

联系电话 82918250 13520343121

产品详情

类型 超声波探伤仪 品牌 EPOCH
型号 EPOCH 4PLUS 测量范围 m
分辨率 m 尺寸 m（mm）
重量 m（kg）

epoch 4plus 数字式超声探伤仪 显著特点 ★ 窄带滤波器 ★ 可调的方波或尖波脉冲 ★ 模拟带宽:0.05-25mhz
★ 快速、最低60hz 电子刷新率 ★ 高能镍氢充电电池 ★
高亮度、高分辨率彩色液晶显示屏,可全屏/分屏显示 ★
动态波形彩色变化?功能可根据缺陷或最小深度报警条件来改变波形颜色 ★
屏幕冻结?功能随时捕捉波形和声程数据 ★ 自动探头校准 ★ 声程数据可以英寸、毫米和微秒显示 ★
峰值捕捉和峰值记忆功能 ★ 进波/失波或最小深度报警 ★ 回波-回波测量的双闸门功能 ★ rf
射频模式下的回波-回波功能 ★ rf 模式下的界面门功能 ★ rf 模式下的自动或手动极性探测 ★ emat
探头优化能力 ★ 外部触发输入输出接口 ★ 扩展软件功能：高prf、csc、aws等 最新推出的 epoch 4plus是
一种先进的数字式超声探伤仪，具有多颜色lcd显示和许新特点，可满足各种挑战性的探伤应用需求。它
结合了功能强大的探伤和测量能力，大数据库存储，以及通过高速usb接口将详细的检测数据输出到计算
机等。 epoch 4 plus完全承袭了epoch4所有经过实践验证的先进的信号处理功能，包括25mhz射频带宽便
于检测薄材料，负尖波脉冲用于需要较高频率的应用，可选择的方波脉冲用于厚材料或高衰减材料等。
新增功能包括一个usb接口，rf 射频模式下的回波-回波、界面门和自动或手动极性探测功能，emat探头优
化能力，以及底波衰减器。此外，存储器的容量也扩充到了6400个波形/校准或128000个厚度值。外部触
发输入输出接口则允许从一个同步的外部器件输入脉冲信号，从而实现很高的定位精度。
彩色lcd显示动态变化颜色的波形 彩色lcd显示屏可以在从明亮、阳光直射到完全黑暗的环境中高对比度地
观察波形。?动态波形彩色变化?功能可根据缺陷或最小深度报警条件来改变波形颜色。例如，当回波超
过所设定的报警阈值或者达到用户定义的最小深度时，波形可以实时地变化颜色。 国际多样性 可选用英
语键盘或者国际符号键盘。显示语言可选为：法语、德语、西班牙语、意大利语、俄语、日语和英语。
先进的字母数字式数据存储器
先进的数据存储器设计得方便实用，更好地满足各种探伤和测厚的需求。可存储并调用 6400个波形/校准



或者128000个厚度读数。所有存储的数据都可按照字母数字文件名和id编号来管理，并可随时在显示屏上
查看。memo功能可以增加检测数据，而edit功能则可对文件名和id编号进行编辑处理。
强大的文件功能和高速传送能力 作为选项的界面程序可以将所存储的检测数据高速传送到 pc机。这些数
据可以很方便地打印，进行复制或粘贴等文档处理。界面程序还可以产生一个用户定义id串数据，后者
可以上传到epoch4plus。新的特性包括实时屏幕捕捉模式、颜色调色板、数据库备份/恢复、多浏览窗口
。该界面程序完全兼容epoch4、4b和4plus。 软件功能选项 dac(距离幅度修正)
将信号幅度按dac曲线基本值的百分比或db差值来计算（asme,asme-3,jis）。同大小的反射体沿着曲线的波
峰与位置无关。当信号穿越曲线时可以启动报警。订货号：ep4p/dac csc（曲面修正）
当使用斜探头沿着弯曲表面检测时，修正声程信息。订货号：ep4p/csc spotweld overlay(点焊叠加)
可以在显示屏上将即时波形和存储的参考波形进行对比。图章功能使您可以在存储的数据上印上?good?
、 ?undersized?、?stick?或两个其他操作员定义的条件。订货号：ep4p/spotweld tvg（时控增益）
修正由于材料衰减和波束扩散引起的距离/幅度变化，动态范围为40db。基准回波调到满屏的80%。
订货号：ep4p/tvg floating gate(浮动门)
自动改变被选底波的闸门高度（－6db或－12db）。通过在相同幅度处读数而达到边缘深度测量的一致。
订货号：ep4p/fg interface gate (界面门) 对于探头和待检部件表面间的水柱距离连续改变的水浸探伤应用，
它是一个功能强大的工具。可以始终将界面 回波保持在显示屏的左侧。订货号：ep4p/ig aws d1.1 &d1.5
为各种aws焊接检测应用提供了动态反射器?指示等级?。消除了手工计算，提高了检测效率。
订货号：ep4p/aws wave analysis(波形分析) 沿着rf波形选择特除点以便获得时间/厚度以及两点间的db差。
应用范围包括测量压力容器管道上累积的水垢/ 氧化层。订货号：ep4p/wave dgs/avg
一种确定缺陷大小的技术。它利用包含特定类型的探头和材料信息的dgs/avg图形对回波信号进行评估。
dgs/avg图表示了回波高度、缺陷大小和离开探头的距离之间的关系。订货号：ep4p/dgs/avg high
prf(1,000hz) 可以将prf提高到1khz。这对于需要高扫描速度的检测应用非常有用。订货号：ep4p/hprf low
prf(30hz)
通过设置prf到固定的30hz来减少或消除?缠绕噪音?。这对于检测高衰减或长声道材料非常有用。
订货号：ep4p/lprf backwall echo attenuator (底波衰减器)
减弱底面回波以避免屏幕饱和并允许详细的缺陷回波检测。订货号：ep4p/bea 主要技术参数
彩色液晶显示 :320 x240像素 显示屏特点 高分辨率、用户定义的颜色选择、亮度可调、动态波形颜色变化
epoch 4 plus探伤仪包括 显示刷新率 最低 ep4/mca 充电适配器 灵敏度 110db读出精度分6db和0.1db ep4/bat
镍氢充电电池 自动探头校准 自动校准探头的零位和 /声速 ep4/cal-nist nist 标定证书 0-80%,按1%递增
ep4/man 操作手册 英制 ,米制或微秒 ep4/tc 携带箱 635 - 15240m/s ep4/ps 不锈钢支架 零位偏移 0-350微秒
ep4/hs 手带 扫描范围 1- 10000mm 折射角 固定值为 0°30°45°60°70°或10°-85°可变,精度为0.1°
选配件 波峰记忆 在即时显示 a扫描波形的同时存入波峰包络图 ep4/pre 打印机(230v) 波峰捕获
冻结波峰记忆的回波包络图以便与即时波形比较 ep4/dp-e 显示屏保护膜 脉冲形式
可调的方波和负尖波脉冲 ep4/alarm 外置报警器 脉冲能量 (100v)、中(200v)、高(300v)、最大(400v)
ep4/c-15vga-6 vga视频输出电 50/63/ 150/ 400欧姆 ep4/c-25prl-6 打印机并口 电缆 检波方式
全波、半波正向、半波负向、 rf射频 ep4/c-usb-6 usb连接电缆 模拟带宽 0.05 - 25mhz (-3db) ep4/ec
外置电池充电器 滤波器 宽带、窄带、或可选择的低通和高通滤波器 探伤方式 脉冲回波、双发、穿透式
软件选项 可调的阈值正 /负、或最小深度报警 ep4p/dac 报警的dac曲线软件 0℃ -- 50℃ ep4p/csc
曲率修正软件 - 40℃ -- 70℃ ep4p/spotweld 点焊检查软件 100 -120vac, 200-240vac, 50 - 60hz ep4p/tvg tvg软件
内置式可充电 nimh电池 ep4p/fg 浮动门软件 电池工作时间
5--7小时（取决于显示屏亮度）；2小时充电时间 ep4pig 界面门软件 探头线接口 bnc 或lemo 1 ep4p/aws
aws焊接检测软件 键盘 英文或国际符号 ep4p/wave 波形分析软件 显示文字
英、法、德、西班牙、意大利、俄语、日语等 ep4p/dgs/avg dgs/avg软件 通讯接口 usb, 与pc机高速连接
ep4p/hprf 高prf(1khz)软件 高速并行接口 与外部设备高速通讯连接 ep4p/lprf 低prf(30hz)软件 模拟输出
键盘可选的深度或幅度数据的电压输出信号 ep4p/bea 底波衰减器软件 vga接口 连接标准的
vga显示器或a/v投影仪 ep4p/autofreeze 自动冻结软件 283 x 166 x 66mm ep4p/ip-kit-usb pc界面程序及电缆
2.6kg.(包括电池) 对计算机要求 windows xp/ 2000/ nt4.0/ 98 microsoft ie 6.0
质量保证：壹年质保期（不含电池）
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