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产品名称 球墨井盖批发 西双版纳球墨井盖
启明铸造个性化定制

公司名称 潍坊启明机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市峡山区岞山街道宝马街8号

联系电话  13506479309

产品详情

水沟盖板的主要优点是

1、高强度，轻结构
（整体由扁钢麻花钢合理交互焊接而成，受力均匀，结构稳定，同时减少了钢材的使用量。）

2、防腐能力强，外形美观（表面使用镀锌处理，球墨井盖批发，抗腐蚀能力较强，使用寿命较长，镀锌
后会在水沟盖板表面镀上一层锌层，锌层的颜色为亮银色，外观美观，色泽亮丽。）

3、表面亮泽不积污物，不积雨雪，不积水，自清洁（水沟盖板有中空的格栅，污物雨雪会从中空的孔洞
中排出。）

4、易于维护通风，采光防滑效果好（由于其结构的优势，不阻阳光，西双版纳球墨井盖，通风性出众，
防滑性能也非常出众。）

5、便于安装拆卸可重复使用（水沟盖板安装简洁，球墨铁井盖，拆除也十分简洁，一次采购多次回报。
）

排水沟盖板安装

排水沟盖板正在广泛的应用于各行各业，在施工现场如何正确的安装才能较大化的保证沟盖板发挥作用
呢？需要注意有以下几点：

首先，在沟身模板拆除时要轻慢进行，避免损坏边沟棱角，模板拆除后及时用毡布或土工布覆盖。尽管
，球墨井盖篦子，排水沟盖板表面经热镀锌处理后本身有极强的抗腐蚀能力，但是也不能磕碰破坏沟盖
板的表面镀锌层。不然也会出现锈蚀情况。



其次，排水沟盖板在安装时应用砂浆在混凝土边沟壁顶垫平，如果是交道铺装层施工时应先将盖板顶面
拉毛，施工完成后及时覆盖薄膜，在混凝土强度达到80%之后才可正常使用。

排水沟盖板应该和混凝土凝固成一个整体后才能达到较大强度，不然通过行人或者车辆时会出现塌陷变
形等情况。

然后，土质边沟施工中对边沟的平面位置、高程、流水方向应严格按照施工设计图纸控制。现浇混凝土
边沟在砼浇筑时，振捣要均匀，且不可长时间在同一位置振捣；另外注意将漏在路面的混凝土时清理、
冲洗干净，严禁污染路面。

沟盖板要明确扁钢受力方向，方向搞错就起不到承重的作用。

沟盖板施工简单、重量轻、承载好、抗冲击、排水量大、经过热浸锌处理后美观耐用，防腐，具有铸铁
盖板不可似的优点。采用铰链联结或者采用钩联接等方式，便于开启，并具防盗功能。

地沟盖板根据具体的适用场合分为：电缆地沟盖板、水地沟盖板、水厂钢盖板、地地沟盖板等等。正是
因为上边的特点，地沟盖板成为人们经常使用的建材厂品。

钢格板地沟盖板根据具体的制作工艺的不同，又有GU地沟盖板、GT地沟盖板、角铁反焊地沟盖板等。

球墨井盖批发-西双版纳球墨井盖-启明铸造个性化定制(查看)由潍坊启明机械有限公司提供。潍坊启明机
械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认
证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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