
PE-ZKW煤矿用聚乙烯束管型号规格价格

产品名称 PE-ZKW煤矿用聚乙烯束管型号规格价格

公司名称 济宁远恒机械设备有限公司

价格 1.80/米

规格参数 型号:PE-ZKW
直径:8mm

公司地址 山东省济宁市任城区观音阁街道香港路长城工业
园C区4号楼421室（注册地址）

联系电话  17562127537

产品详情
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接触煤矿安全问题的的小伙伴们经常会碰见PE矿用聚乙烯束管这个产品，它是保证煤矿安全生产的重要
组成部分。那么什么是PE煤矿用聚乙烯束管，它是干什么用的，为什么要选用它，PE-ZKW矿用聚乙烯
束管又代表着什么含义，它有哪些分类与规格，什么样的环境下才能使用PE束管，使用时具体怎么操作
，又该需要留意哪些事项，济宁远恒机械设备接下来逐一对上述问题进行介绍讲解。

  什么是PE-ZKW煤矿用聚乙烯束管，它是一条外观为黑色的不规则管子，是由具有阻燃、抗静电
特性的聚乙烯料或纯聚乙烯粒子通过机器挤出加工而成的单管，若干根单管（通常称为芯管）再经过电
缆绕布缠扎组合成一体，然后外层再次挤压包裹聚乙烯护套而成。

PE-ZKW煤矿用聚乙烯束管它是干什么用的呢？众所周知矿井是需要不断扩建和加深的，那么气体
的实时采样检测就会用到束管。束管适用于煤矿井下气体采样、信号传递、检测瓦斯等有害气体浓度等
作用，是安全监测系统的重要组成部分。

PE-ZKW煤矿用聚乙烯束管的特性决定了为什么能在井下被大量使用，首先束管本身具有防腐阻燃
抗静电的特性，不需要再单独花费相关费用来维护处理。其次因为是聚乙烯材质所以它重量轻、使用寿
命长、工人运输与安装更加便捷。再者它韧性强、耐冲击性能优越，管壁光洁度高，流体阻力小，不易
结垢，在井下安装受地形沉降影响小，特别适用于井下易燃、易爆的特定场所。

PE-ZKW/8×4煤矿用聚乙烯束管又代表着什么含义呢？ PE代表聚乙烯材质 ，Z代表组合式，
KW代表抽放瓦斯功能，8代表芯管外径为8mm， 4代表芯管数量为4根。购买时一定要注意为PE束管，因
为按制作材质的不同划分同样有PVC束管，在此就不单独叙述。

下面我们讲下PE矿用聚乙烯束管的分类，束管按单根芯管的管径不同可分为8mm、10mm、12mm三类，



按芯管数量的不同可分为1—32芯等17种规格。一般常用的是直径8mm、10mm的束管，另外束管的长度
是可以随意定制的，一般长度可达5000米，安装使用时可根据具体的需要进行分割。

像我们以上述说的一样，即便PE矿用聚乙烯束管因为其本身的特点如万用的一样，但它也是有着使用条
件要求的，它对外界的要求是：工作使用压力为正压1.0Mpa，环境温度为
-10℃～40℃之间，空气相对湿度为 30%～90%。

我们说下PE-ZKW10矿用聚乙烯束管的安装使用，本产品垂直安装时，可敷设在细钢绳上吊挂，并
用金属夹具固定在钢架或其它管线上，防止松动与其它设备发生刮擦。若束管水平安装时，一般采用吊
挂、架设等方法，吊挂时应平直整齐，每个金属吊钩间的距离不大于2米为宜，尽量不与电缆及其它管路
交叉，管路通过风门、密闭设施时应加装钢套管进行保护，管路如须弯曲时，弯曲弧度不能过小，以避
免造成挤压堵塞管路的现象。

束管、束管接头、PE束管分路箱、束管粉尘过滤器、地面监控设施等共同组成井下安全束管监测系统，
使用时若遇到其它的问题也可咨询我们，济宁远恒机械设备有限公司一定会尽力为您解疑答惑。
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