
PE全自动一体化加药装置 天久环保诚信商家

产品名称 PE全自动一体化加药装置 天久环保诚信商家

公司名称 泉州市天久环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省泉州市晋江市东石镇柯村南区150号

联系电话 18016714502 18016714502

产品详情

PAM加药装置日常清洗方法

1、先施打清水约10分钟，再空打约5分钟后，确定管内的水都排出，才开始进行拆卸动作，以减低危险
。 

2、关闭PAM加药装置电源，PE全自动一体化加药装置，拆下阀件： 拆卸时，仍须小心残余的药剂及水
份，以免造成伤害或溅到电源等相关设备而造成损害，以清水冲洗阀及阀内配件，检查配件是否有缺损
、变形、龟裂等状况，若有则进行替换，依原样装回阀件，施打清水5分钟进行测试。 

3、若有结晶情况：

可使用结晶稀释剂施打约10分钟，再换成清水施打约5分钟。 

向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力，可以旋下隔膜，保障与漏液
排出孔对齐，液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。 

PAM加药装置具有很好地自动红纸系统，它的清洗也不是随随便便就可以的，也是要遵守方法的，正确
的清洗才有利于去除它存在的灰尘和微生物，才不会影响它的正常使用。

PAM加药装置中的——低液位警报装置



低液位警报装置： 

加药系统的药桶容积都是固定的，PE全自动一体化加药装置厂家，而加药时间和加药量是不确定的，值
班工程师无法准确掌握药桶药剂的余量而及时补充，药剂在加了一段时间之后会加完，PE全自动一体化
加药装置报价，而加药泵并没有断电，加药泵就会出现无药空打的现象，
如果加药泵长时间无药空打的话会烧化加药泵的控制电机，令加药泵损坏，影响系统的正常加药。

加药装置适用范围 

加药装置适用于工业冷却循环水系统、空调制冷系统、热交换系统、热水锅炉系统、生产、生活用热水
供应系统等多个领域，所以在选购的适合要多加注意。泉州天久环保有限公司是一家专门从事水处理、
膜分离、过滤的设计、研究开发和制造加工及工程承包安装调试于一体的高新技术企业。加药装置是公
司的特色产品，在各地销售良好，受到广大客户的青睐。 

 

PE全自动一体化加药装置-天久环保诚信商家由泉州市天久环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。泉州市天久环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保设备
具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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