
四口onu onu 海荻威30人研发团队

产品名称 四口onu onu 海荻威30人研发团队

公司名称 深圳海荻威光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区福永街道凤凰华源工业区B栋厂房
第六层B

联系电话 18926077208 18926077208

产品详情

什么是光猫

我们家里装的运营商提供的光猫（也称为ONU设备）通过PON（无源光网络）的方式接入运营商的网络
，上连分光器，然后连接到运营商的OLT设备的PON端口，采用了与传统LAN完全不同的协议数据。光
猫将PON数据转换为以太网数据，起到协议转换，即网关的作用。

海荻威onu设备厂家，生产千兆光猫，以太网交换机、olt光猫设备、sfp光纤模块等各类光通信产品，可
为您提供光纤光猫、WiFi onu、Xpon onu产品，欢迎有需要的朋友直接来电咨询

海荻威onu光猫代工类型有哪些

HDV代工光猫类型：数据型ONU、语音型ONU、CATV型ONU、三网整合型ONU

1、数据型ONU：1GE、1GE+1FE+WIFI、1GE+3FE+WIFI、2GE+AC-WIFI、 4GE+AC-WIFI          

2、语音型ONU：1GE+1FE+WIFI+1POTS、1GE+3FE+WIFI+1POTS、4GE+AC-WIFI +1POTS

3、CATV型ONU：1GE+1FE+WIFI+CATV、1GE+3FE+WIFI+CATV、1GE+1FE+CATV、2GE+AC-
WIFI+CATV 、4GE+AC-WIFI+CATV        



4、三网整合型ONU：1GE+1FE+WIFI+1POTS+CATV、1GE+3FE+WIFI+1POTS+CATV、4GE+AC-WIFI
+1POTS+CATV

海荻威onu设备厂家，生产千兆光猫，以太网交换机、olt光猫设备、sfp光纤模块等各类光通信产品，可
为您提供光纤光猫、WiFi onu、Xpon onu产品，欢迎有需要的朋友直接来电咨询

?物理层：802.11b定义了工作在2.4GHz
ISM频段上数据传输率为11Mbps的物理层，使用跳频扩频传输技术（Frequency-Hopping Spread
、Spectrum，FHSS）和直接序列扩频传输技术（Direct Sequence Spread

Spectrum，DSSS）。

?MAC层：MAC层提供了支持无线网络操作的多种功能。通过MAC层站点可以建立网络或接入已存在的
网络，并传送数据给LLC层。

?LLC层：IEEE802.11使用与IEEE802.2完全相同的LLC层和48位MAC地址，这使得无线和有线之间的桥接
非常方便。但MAC地址只对WLAN确定。

?网络层：采用IP协议，是互联网中很重要的协议，规定了在互联网上进行通信时应遵守的准则。

?传输层：采用TCP/UDP协议，TCP是面向连接的协议，可以提供IP环境下的可靠传输；UDP是面向非连
接的协议，不为IP提供可靠性传输。对于高可靠的应用，传输层一般采用TCP协议。

?应用层：根据应用需求实现，如HTTP协议、DNS（Domain namesystem，域名解析系统）协议。目前海
荻威公司主要提供网络层与传输层的设备，比如：全光口的交换机、SFP光模块、GPON OLT、GPON
ONU系列，

海荻威——光通信设备ODM代工厂家，提供ONU光猫，光模块，交换机，OLT代工服务，生产如千兆
光猫，以太网交换机、olt光猫设备、sfp光纤模块、光纤光猫、WiFi onu、Xpon onu等各类光通信产品，
各类产品支持非标定制，如果您对我们的产品感兴趣，请点击我们的在线客服，了解更多
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