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产品详情

      制冰操作过程

⑴开机前必须检查自动供水装置是否正常，水箱存水量是否合理(本机出厂时已调正好水位，食品片冰机
厂家，用户可不作调正)。

⑵插上电源，制冰机开始工作，商丘片冰机，首先水泵开始运行(水泵有一个短时间的排空气过程)约2分
钟后压缩机开始启动，机器进入制冰状态。

⑶当冰块厚度达到设定的厚度时，冰板探针开始启动，除霜电磁阀开始工作，水泵停止工作，热气进入
蒸发器，约1分钟左右冰块下落。在冰块下落时，使落冰档板翻转并打开磁簧开关。当磁簧开关重新闭合
时，机器进入再一次制冰过程。

⑷压缩机在整个制冰和脱冰过程中都不停机。

⑸当储冰桶内冰满，磁簧开关不能自动闭合时，机器自动停止工作，当取走足够的冰块，磁簧开关重新
闭合后，3分钟后机器启动，重新进入制冰过程。

冷水机可能会过载、可能会因为润滑问题而导致压缩机温度过高、可能会过载、可能会出现高低压问题
、排气温度过高等等各种问题，虽然只是可能会出现，但遗憾的是，如果不配置保护装置的话，工业片
冰机，这些问题一旦发生，将会严重影响冷水机的安全，甚至导致部件损坏的问题。尤其是对于压缩机



而言，配置过载保护以及温度过高的保护、压力过高的保护等，如果出现上述问题，则保护装置会立刻
进行断电处理，避免压缩机受损!

制冰机必须两个月旋开进水软管管头，制冰机厂家，清洗进水阀滤网，避免水中砂泥杂质堵塞进水口，
而引起进水量变小，导致不制冰。虽然制冰机每次制冰过程结束时，都会把水槽里经过冷却过的余水排
掉，以达到清洗效果，这样能有效的减少蒸发器和水循环系统内的水垢产生，但一般六个月左右，也要
用制冰机清洗剂和消毒剂对分水管、水槽、储冰箱及挡水板进行清洗消毒，并漂洗干净，清洗过程中产
生的冰块不能食用。长期不使用时，应清洗干净，并用电吹风吹干冰模及箱内水分，放在无腐蚀气体及
通风干燥的地方，避免露天存放。

制冰机厂家-河南万和工业装备公司-商丘片冰机由河南万和工业装备工程有限公司提供。河南万和工业
装备工程有限公司是一家从事“破拱设备，仪表仪器，食品机械设备”的公司。自成立以来，我们坚持
以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万和”品牌拥有良好口碑。我们坚
持“服务至上，用户至上”的原则，使万和工业装备在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企
业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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