
CNR950系列称重传感器美国STI传感器近期情况

产品名称 CNR950系列称重传感器美国STI传感器近期情况

公司名称 上海持承自动化设备有限公司

价格 3000.00/件

规格参数 品牌:STI
型号:CNR950系列
产地:America

公司地址 上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室

联系电话 021-59112701 13671506557

产品详情

罐式称重传感器，也称为柱式称重传感器，专为需要较长疲劳寿命的高容量和高精度测试和测量应用而
设计.

您需要什么类型的罐式称重传感器？

Stellar Technology CNR960 型号提供 3mV/V 输出，CNR96XX 型号提供模拟 4-20mA
或高电平电压或数字输出，包括 CANbus、RS232 或 RS485 输出。两种型号都可用于拉伸或压缩操作，并
且该设计提供了高抗弯曲和离轴负载能力。它们的制造具有抗冲击和抗振性，疲劳寿命超过 1
亿次完全反向的满量程循环。

标准电气端接通过 MS-3102-14S-6P 不锈钢连接器与其他电气端接，包括集成电缆（可选）。

CNR950 是用于压缩力应用的紧凑型罐式称重传感器。这些称重传感器包含一个整体球形称重按钮。

独特设计的 CNR960 和 CNR96XX 称重传感器具有极小的偏转，从而实现快速的频率响应。

所有 CNR 系列罐式称重传感器均由化学镀镍碳钢制成，完全焊接和密封，可在恶劣条件下可靠运行。

范围从 25,000 磅。高达 200 万磅。这些罐式称重传感器的精度为 0.05%
FSO，是各种关键称重以及测试和测量应用的先要考虑称重传感器。

这些装置附带 10 点校准记录（每个 5 点，拉伸和压缩），可溯源至 NIST 作为标准。

CNR950系列称重传感器是专为压缩力应用而设计的紧凑型罐。这些称重传感器包含一个整体球形称重按
钮。CNR950 由焊接不锈钢制成，适用于很苛刻的应用环境。

不锈钢电气连接器上的密封螺栓或焊接是大多数尺寸的标准配置。



其他功能包括冲击和振动保护，并且每个单元都附带一个可追溯到 NIST 的 5
点校准记录，两者都是标准配置

产品信息：

范围从 2000-2,000,000 磅。

在线加载

紧凑的尺寸

0.25% 准确度

全焊接不锈钢结构

-65°F 至 250°F 操作

mV/V 输出

选项信息：

放大输出

螺纹安装特点

特殊校准

多座桥梁

-320°F 至 400°F 温度范围（mV/V 单位）

集成高电平输出（模拟或数字）50K 或更高

我司还经销这个牌子的压力传感器，大致型号有如下：

压力传感器 GT1600-200G-000

 压力传感器 GT1600-3000G-000

 压力传感器 GT1600-5000G-000

 压力传感器 GT1600-10000G-000 



 压力传感器 GT1800-10000G-000

 压力传感器 GT1800-5000G-000

 压力传感器 GT1800-200G-000

 压力传感器 GT1800系列:

 压力传感器 GT1800-1000G-000

 压力传感器 GT1800-3000G-000

 传感器 GT1800 绝压型 量程1000psi 10v供电 0-5v输出

 传感器 GT1800 绝压型 量程10000psi 10v供电 0-5v输出

 传感器 GT1800 绝压型 量程5000psi 10v供电 0-5v输出

 传感器 GT1800 绝压型 量程100psi 10v供电 0-5v输出

STI是一家传感器公司，专门从事压力传感器、压力传感器、称重传感器、力传感器、扭矩传感器和温度
传感器的设计、制造和服务。

联系我司可以查看有关美国STI 发生的近期情况！
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