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产品详情

数控机床对尺寸标注有怎样的加工要求 

      数控机床在使用之前，通常会参考图纸，设备维修改造，来对零件进行加工，利用工件图样，
用尺寸标注确定零件结构、形状、大小和位置要求。下面数控车床维修改造厂家来为大家介绍下数控机
床对尺寸标注有怎样的加工要求？

1、分析图样尺寸标注方法是否适应数控机床数控加工的特点。对数控加工来说，尺寸从同一基准标注，
便于工艺编程时保持设计、工艺、检测基准与编程原点设置的一致。而采取不同基准的局部分散尺寸标
注，常常给加工工艺设计带来诸多不便。

数控加工中心操作的注意事项

1、正式加工之前要把加工中心坐标回零，让机器空转15秒以上后才可以正式操作。

2、在加工中心运行时，切记不可以将收和头部等位置伸入机器外部防护罩内，以免发生意外事故。

3、当工件加工完成时，要清理干净加工中心，使用润滑油擦拭机身，并且保持外部地面整洁干净。

4、工件和数控加工中心接触面平面度要在0.02mm以上，维修改造，表面光洁度要在Ra1.6以上。

数控车床在日常操作中进行维护的方法

1、数控系统的输入/输出装置的定期维护。



2、直流电动机电刷的定期检查和更换直流电动机电刷的过渡磨损，会影响电动机的性能，甚至造成电动
机的损坏。为此，应对电动机电刷进行定期检查和更换。山东数控车床、数控铣床、加工中心等，应每
年检查一次。

3、定期更换存储用电池一般数控系统内对存储器件设有可充电池维护电路，特种设备维修改造，以保证
系统不同电器件能保持其存储器的内容。

4、备用电路板的维护备用的印制电路板长期不用时，应定期装到数控系统中通电运行一段时间，以防损
坏。

特种设备维修改造-博鑫维修改造-维修改造由高密市博鑫机械科技有限公司提供。“机械设备销售，机
械设备维修改造”选择高密市博鑫机械科技有限公司，公司位于：山东省高密市醴泉街道醴泉工业园，
多年来，博鑫机械坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导
，洽谈业务。博鑫机械期待成为您的长期合作伙伴！
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