
维修改造 博鑫维修改造 数控设备维修改造

产品名称 维修改造 博鑫维修改造 数控设备维修改造

公司名称 高密市博鑫机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省高密市醴泉街道醴泉工业园

联系电话 13853653799 13853653799

产品详情

数控加工中心操作的注意事项

1、正式加工之前要把加工中心坐标回零，让机器空转15秒以上后才可以正式操作。

2、在加工中心运行时，切记不可以将收和头部等位置伸入机器外部防护罩内，以免发生意外事故。

3、当工件加工完成时，要清理干净加工中心，使用润滑油擦拭机身，并且保持外部地面整洁干净。

4、工件和数控加工中心接触面平面度要在0.02mm以上，表面光洁度要在Ra1.6以上。

数控车床在日常操作中进行维护的方法   

       关于数控车床在日常操作中的维护，有很多人问数控车床维修改造厂家，接下来就由我们为
大家解答一下吧，不知道的朋友，还不看过来？

1、严格遵守操作规程和日常维护制度。

2、应尽量少开数控柜和强电柜的门在山东数控车床加工车间的空气中一般都会有油雾、灰尘甚至金属粉
末，一旦它们落在数控系统内的电路板或电子器件上，容易引起元器件间绝缘电阻下降，维修改造，甚
至导致元器件及电路板损坏。

3、定时清扫数控柜的散热通风系统应检查数控柜上的各个冷却风扇工作是否正常。每半年或每季度检查
一次风道过滤器是否有堵塞现象，数控龙门维修改造，若过滤网上灰尘积聚过多，机床设备维修改造，
不及时清理，数控设备维修改造，会引起数控柜内温度过高。



数控车床维修前的安装方法

      数控车床是目前使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面
、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工，并能进行切槽、钻孔、扩
孔、铰孔及镗孔等。下面数控车床维修改造厂家教大家数控车床维修前的安装方法。

1、起吊和运输

机床的起吊和就位，应使用制造厂提供的起吊工具，不允许采用其他方法进行。不需要起吊工具，应采
用钢丝绳按照说明书规定部位起吊和就位。

2、基础及位置

机床应安装在牢固的基础上，位置应远离振源；避免阳光照射和热辐射；放置在干燥的地方，避免潮湿
和气流的影响。机床附近若有振源，在基础四周须设置防振沟。

 

维修改造-博鑫维修改造-数控设备维修改造由高密市博鑫机械科技有限公司提供。高密市博鑫机械科技
有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证
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