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拥有一座以太阳为生的房子，人类的一个古老梦想成真

拥有一座以太阳为生的房子，人类的一个古老梦想成真：回归地球上所有能量的原始来源
，并因现代技术的可能性而丰富。“苏格拉底的太阳之家”在古希腊就已为人所知，它通
过其向南的梯形开口，在冬天让太阳的光线深入室内，并用厚重的墙壁将温暖储存在那里
过夜。夏季太阳高照时，宽大的天篷提供凉爽的遮荫。

那时很长一段时间没有太阳能电池板，甚至没有窗户玻璃。

立面门窗阳光房的开窗方式

制作安装立面门窗

阳光房的立面门窗可以选择铝合金门窗，断桥铝合金门窗，木包铝门窗或者纯实木门窗等
。门窗的开窗方式一般建议采用平开窗方式，保证了阳光房的密封性，防水防风性能都比



推拉窗效果要好很多。

：阳光房及门窗的防水

在以上的工作都完成之后，别墅阳光房价格，就可以进行密封处理了。顶面用彩钢板的话
，一般先用发泡剂对各个连接点作密封处理，再在彩钢板和墙体结合部位使用SBS改性沥
青油毡防水，以保证在以后长期的使用中不渗漏。如果是使用玻璃作屋顶的话，一定要用
结构胶，不能使用普通的密封胶。并且，一定要选择阳光充足的天气时进行，衡水别墅阳
光房，下雨天一定不可以打胶，也一定要避免刚打完胶就下雨，这样才能防止雨水进入胶
中，造成硅胶难以凝固，或者即使凝固后，里面还是会出现蜂窝状的空隙，造成阳光房的
渗阳光房的检查及收尾

阳光房全部施工完成之后，对其进行检查，查找可能存在的隐患，包括结构的承重，布局
，门窗的开启顺畅与否，顶面及门窗的防水处理是否有遗漏等。进行施工场地的清理，收
尾工作。

我们来说说阳光房的面板材料，也就是阳光房的顶面材料。既然是阳光房，那么面板材料
用透明的材料比较符合阳光房的使用需求，现有的材料中透明度好的就是玻璃，其次是聚
碳酸酯板，聚碳酸酯板的耐冲击性能比玻璃好，保温性能优于玻璃，但随着时间的推移会
有变黄的情况。如果使用玻璃来作为阳光房的顶面材料，那好使用夹胶玻璃（安全考虑）
，还可以将夹胶玻璃做成双钢化或顶部一片钢化，这样玻璃的强度更好。当然，别墅阳光
房定制，还可以使用阳光板来盖顶，阳光板的透明度仅次于玻璃的透光性能，它的质量轻
，完全不用考虑阳光房的顶面承重能力，缺点是阳光板容易损坏和老化。如果不完全考虑
顶部的透光，别墅阳光房建造，也可以选择彩钢板作为阳光房的顶面材料。彩钢板又称隔
热彩钢板，由上下两层铁皮，中间包有一定厚度的保温材料。顶面一般选择耐冲击的带瓦
楞的彩钢板，抗压能力好，采用彩钢板盖顶的阳光房，几个人在顶面行走，是完全没有问
题的。

衡水别墅阳光房-富瑞特门窗厂家-
别墅阳光房建造由富瑞特（天津）门窗有限公司提供。富瑞特（天津）门窗有限公司是天津 天津市 ,其
它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在富瑞特
领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创富瑞特更加美好的未来。
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