
YDC5瓦斯抽放综合参数测定仪

产品名称 YDC5瓦斯抽放综合参数测定仪

公司名称 山东晨洋智控信息科技有限公司

价格 50000.00/台

规格参数 品牌:山东晨洋智控
型号:YDC5
产地:山东济宁

公司地址 山东省济宁市高新区碧桂园济州府10号楼105室

联系电话 15963719256 19157065003

产品详情

  一、产品概述

    YDC5瓦斯抽放综合参数测定仪适用于煤矿井下测量瓦斯抽采钻孔的瓦斯浓度、流量、压力、温度
及一氧化碳浓度的便携式设备。仪器必须满足测量精度高、使用方便、操作简单、反应迅速、读数稳定
、可用于危险场合检测瓦斯抽放的综合参数。

   测定仪具有采样、过滤、自动排水、参数测量和数据存储等功能，可通过无线传输方式将测量数据
传输至计算机进行数据管理、分析和报表输出。测定仪能配接预埋管、孔板或皮托管等矿用常见流量采
样结构，能根据管道设置参数计算并显示抽放瓦斯的混合流量和纯甲烷流量等综合类信息。

二、功能特点

    1、可以同时测量瓦斯抽采钻孔/瓦斯浓度、流量、压力、温度、一氧化碳五个参数，

    2、测量无需使用导流管、手柄等配件；

    3、开机直接测量，无需气体平衡

    4、既可用于瓦斯抽采单孔测量，也可用于瓦斯抽放管道测量；

    5、仪器可自动排水，有效去除水气对测量数据的影响；

    6、甲烷浓度测量应采用国际的激光气体检测技术，不受水汽和其它杂质气体的干扰；

    7、数据实时显示瞬时值和有效值，有效值为数据取20s内所测值计算出准确数值，防止气体不稳定
时测试数据不准



   8、采用高负压真空泵采样技术，能够实时反映出瓦斯抽采钻孔及瓦斯抽放管道内的真实情况；

   9、智能省电，无操作15分钟自动关机；

  10、测定仪具备测量、显示、存储等功能；

  11、测定仪具备无线传输功能；

  12、测量结果自动存储，配备专用的分析软件可以自动绘制任意单孔、支管道的变化趋势图；

  13、测定仪可测定一氧化碳浓度和温度，为抽采区火情风险判断提供有效数据支持；

  14、测定仪IP65防水防尘；

  15、具有实时监测剩余电量，具备弱电提醒功能；
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