
WSY-010型沥青蜡含量测定仪

产品名称 WSY-010型沥青蜡含量测定仪

公司名称 天津科安仪器科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:天津科安仪器

公司地址 天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧
燕宇花园13-3-602（注册地址）

联系电话 022-60383008 18920264562

产品详情

一、概述

WSY-010型石油沥青蜡含量测定仪是根据石油沥青蜡含量标准分析方法SH/T0425－－92研制的自动恒温
制冷石油沥青蜡含量专用仪器。其温度控制部分采用精度高、反应快、读数清晰的数字电子温控仪表。
制冷机为750WF22大功率压缩机。深冷可达零下28℃。它解决了以前由于采用人工干冰降温，杜瓦瓶保
温造成的温度不易控制每次只能做一个样品，分析试验操作困难。

符合交通行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0625-2011《沥青蜡含量试验
》（蒸馏法）试验要求。

二、主要技术参数

1、整机功率：1800W，其中制冷功率750W，加热功率为1000W

2、搅拌电机转速：1400转/分

3、温度传感器采用Pt100.LED  显示差＜0.5％±1个字

4、制冷工质为F22,      降温速度平均0.6度/分。

5、使用条件：电源电压220V，频率50赫兹，

6、环境温度为：室温相对湿度：＜85％                  

7、外形尺寸：700x550x1200mm

8、仪器净重：90kg



9、控温范围：0--  -25℃

10 、控温精度：±0.2℃

11、重    量：110kg

12、外形尺寸：675×525×1150mm
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