
LHBM-82型沥青薄膜烘箱

产品名称 LHBM-82型沥青薄膜烘箱

公司名称 天津科安仪器科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:天津科安仪器

公司地址 天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧
燕宇花园13-3-602（注册地址）

联系电话 022-60383008 18920264562

产品详情

一、概述

沥青薄膜烘箱（简称82型烘箱），是按照 JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中 T
0609-2011 《沥青薄膜加热试验》的要求设计制造的，适用于测定道路石油沥青薄膜加热后的质量损失，
并根据需要，测定沥青薄膜加热后，沥青残留物的针入度、软化点、脆点及延度等性质的变化，以评定
沥青的耐老化性能。

 

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：AC 220V±10%，50Hz；

2、额定功率：2.5kw;

3、工作室温度:163℃±0.5℃；

4、控温精度：±0.5℃

5、转盘转速：5.5r/min±1r/min

6、试样数量：4件

7、工作室尺寸：450mm×450mm×510mm（长×宽×高）

8、环境温度：（5~50）℃



10、重量：50kg
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