
河北喷涂设备生产厂家 喷漆设备流水线 静电喷涂设备
河北喷涂设备流水线

产品名称 河北喷涂设备生产厂家 喷漆设备流水线
静电喷涂设备 河北喷涂设备流水线

公司名称 石家庄展耀喷涂设备科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌：:丰原展耀涂装
型号：:按需定制
产地：:河北省石家庄市

公司地址 正定县正定镇西柏棠村曙光路高铁桥西侧

联系电话 0311-88717656 18303111549

产品详情

粉末和油漆喷涂有哪些不同

     
大家都知道喷涂设备
用到的材料：分为喷漆和喷粉，喷漆和喷粉(塑)一般都叫喷涂。那下面为大家讲解一下喷漆与喷粉有哪
些不同。

     1、形态不同

          油漆中海油大量的稀释剂，是液体的。粉末涂料是固态的粉末。

     2、喷涂方式不同

          油漆一般采用加压喷涂、旋杯喷涂。粉末涂料一般是压缩空气静电喷涂。

     3、涂料选型

          喷漆，油漆包含氟碳漆，丙烯酸漆，环氧树脂漆，聚氨酯涂料油漆

          喷粉(塑)，运用的涂料为粉末涂料，俗称塑粉，首要种类有：

     4、喷涂参数

          喷漆和喷粉可以悬挂先喷涂作业，也可小喷房单独作业。

http://mlccz.com/2020/zhishi_0711/441.html


          油漆可以使用 静电喷涂，也可无静电空气喷涂。

          喷粉必须静电喷涂，摩擦枪喷涂、流化床喷涂等多种方法。

     5、烘烤温度

         油漆烘干温度：60到220℃，15到60min。根据油漆特性区分

         粉末烘干温度：180℃到200℃，10到20min。根据粉末特性区分

     6、附着力

         两种在正常涂装下都可达到0级别标准

      7、漆膜厚度

          喷漆：15-120μm左右。根据油漆成分涂膜不等

          粉末喷涂：60-120μm左右，依据种类的区别而不一样。

      8、粉末涂料比油漆更环保

          粉末涂料几乎无VOC,粉末可以回收，这个是比油漆不能比拟的。
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