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奶茶售货亭图片

公司名称 惠安县合盛活动房加工厂

价格 1689.00/个

规格参数 合盛:2
HAS-18:2
福建泉州:3

公司地址 惠安县辋川镇南星村

联系电话  18065291019

产品详情

售货亭

小吃售货亭厂家安装室内地面：底座采用井字形方钢焊接加大芯板，耐磨的复合木

地板，保证了工作人员实际使用过程中的安全。门窗：的防盗门和可折叠的两用防

盗窗，保证了整个售货亭岗亭的安全。再加上可伸缩的遮阳棚，好用，方便，遮阳避雨。

内部配置：日光灯、电源插座，暗敷电线，工作台、键盘、抽屉、空调架，led屏，价

目表等等。还可设计小吃售货亭厂家安装我们就要使用额外的防虫材料，价格略贵，

保证您不受白蚁问题的困扰。木质房屋称为原生态房屋，是较接近自然的建筑。提及

木制岗亭，总自然的想起欧洲浪漫的乡村情怀，美好而又舒适。厌烦了喧闹都市的吵闹

，你是否体验一下世外桃源的感觉！走向自然，走向绿色，感受的味道，选择岗亭

厂家带你就近感受！木质房屋拥有可移动性强、建设周期短

一、售货亭制作工艺顶：

1、顶部盖板采用镀锌钢板封顶，经久耐用，隔热且保证不漏水。

2、报刊亭四边采用厚镀锌板，表面喷涂汽车金属漆。



二、售货亭柱：

1、立柱采用方形钢管拼接，表面喷涂汽车金属漆。

三、售货亭框架

1、框架采用方钢焊接成型龙骨架，框架整体做防锈处理，亭身整体结构牢固抗震防风系数高，耐腐蚀；

四、售货亭外封板

1、外封板采用**镀锌板折弯成型后焊接，外表经打磨处理后喷涂汽车漆。

2、外封板与内衬防火阻燃板连接牢固，耐酸碱腐蚀，有足够强度对亭内服务员及货物起到保护作用；

五、售货亭内封板

1、采用象牙白色彩钢板贴防火阻燃板与内部方钢龙骨紧密连接，可让亭内整体感觉整洁大方。

2、亭体从内到外共有五层，完全符合报刊亭制作要求规范；

六、售货亭地面

1、地板采用高速公路收费亭的防静电地板；

2、底部为镀锌钢通作为骨架结构；

七、售货亭内配置

1、电器严格按照标准设计，亭内配有五孔插座、日光灯盘、开关、插座等；亭内所有线路套管在夹层中
隐藏，此设计安全合理，检修方便。

3售货亭制作工艺

1、售货亭支撑柱：采用不锈钢成型方通焊接而成；

2、信息亭框架：采用不锈钢成型方通焊接而成；

3、书报亭内面板：**彩钢板；

4、售货亭岗亭内壁：中间为方通架，内外衬木板；

5、售货亭底座：底层为角钢架，中间为木板 表层为防滑胶板；

6、售货亭外顶：中间为方通架，表层为**不锈钢板；



7、售货亭活动门：**不锈钢板；

8、售货亭活动窗：**塑钢型材；

9、售货亭标准配置：日光灯、开关、插座、暗敷线路；

10、售货亭加配装置：工作台、空调架、排气扇、、漏电开关、抽屉；
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