
危房评估程序广东省梅州五华粘贴碳纤维布增加承载能力

产品名称 危房评估程序广东省梅州五华粘贴碳纤维布增加
承载能力

公司名称 深圳市劲石工程技术有限公司

价格 5.00/平方米

规格参数

公司地址 龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路2号安博科技
宝龙厂区2号厂房402

联系电话 19527559197 19527559197

产品详情

危房评估程序广东省梅州五华粘贴碳纤维布增加承载能力 结构检测的主要内容有如下： 3结构检测 

钢筋混凝土结构—框架结构检测 

01结构现场检测 

1）结构设计图纸复核； 

2）构件尺寸检测，包括框架柱截面尺寸，梁截面尺寸，楼板厚度； 

3）混凝土强度检测； 

4）承重构件配筋的检测，包括钢筋直径，框架柱配筋，框架梁配筋，框架梁配筋； 

5）结构和构件损伤及缺陷情况检测，包括主体结构变形检测，主体框架结构损伤及缺陷检测，其他承重
构件的损伤及缺陷检测。 

本公司主营业务：房屋检测，厂房楼面承重检测，厂房安全检测鉴定，厂房验收检测，验厂验收检测鉴
定，钢结构安全检测，牌安全检测，培训机构房屋抗震检测，危房检测鉴定，围墙检测，学校房屋抗震
检测，房屋结构安全检测，厂房承载力检测，幼儿园房屋抗震检测。结构加固施工：梁、板、柱粘贴碳
纤维布加固；梁、板、柱粘贴钢板加固；梁板柱灌注粘贴钢板加固；梁柱加大截面加固等等。
02框架结构 

1）结构计算参数的选择； 

2）结构的动力特性； 



3）层间位移； 

4）框架柱的轴压比； 

5）框架柱承载力验算； 

6）框架梁承载力验算； 

7）楼板承载力验算； 

8）地基基础承载力的。 

公司营业范围遍及：广东佛山市禅城区、高明、南海、三水、顺德区；广东广州白云、从化市、番禺、
海珠、花都、黄埔、荔湾、萝岗、南沙、天河、越秀、增城市；广东深圳市宝安区、广东深圳市福田区
、广东深圳市龙岗区、广东深圳市罗湖区、广东深圳市南山区、广东深圳市盐田区、深圳市龙华区、深
圳市光明区、深圳市坪山区、深圳市大鹏新区、深汕合作区；广东惠州市博罗县、惠州市惠城、惠州市
惠东县、惠州市惠阳、惠州市龙门县、惠州市大亚湾区、惠州仲恺高新区本公司主营业务：房屋检测，
厂房楼面承重检测，厂房安全检测鉴定，厂房验收检测，验厂验收检测鉴定，钢结构安全检测，牌安全
检测，培训机构房屋抗震检测，危房检测鉴定，围墙检测，学校房屋抗震检测，房屋结构安全检测，厂
房承载力检测，幼儿园房屋抗震检测。结构加固施工：梁、板、柱粘贴碳纤维布加固；梁、板、柱粘贴
钢板加固；梁板柱灌注粘贴钢板加固；梁柱加大截面加固等等。 砖混结构检测 

01砌体、砂浆材料强度现场检测与（数据记录及并拍检测照片）； 

02砌体承重墙、混凝土板尺寸及钢筋配置检测（提供建筑、结构图）； 

03结构变形观测（现场检测并拍照） ； 

04结构裂缝检测与（裂缝编号，标出裂缝大小，并注明裂缝位置，照出裂缝照片） ； 

05结构构造与连接检测与（提供建筑、结构图、内业完成）； 

06结构抗震性能检测与（提供建筑、结构图、内业完成）； 

07结构分析与验算（提供建筑、结构图、内业完成）； 

08可靠性评级（内业）。 本公司主营业务：房屋检测，厂房楼面承重检测，厂房安全检测鉴定，厂房验
收检测，验厂验收检测鉴定，钢结构安全检测，牌安全检测，培训机构房屋抗震检测，危房检测鉴定，
围墙检测，学校房屋抗震检测，房屋结构安全检测，厂房承载力检测，幼儿园房屋抗震检测。结构加固
施工：梁、板、柱粘贴碳纤维布加固；梁、板、柱粘贴钢板加固；梁板柱灌注粘贴钢板加固；梁柱加大
截面加固等等。公司营业范围遍及：广东佛山市禅城区、高明、南海、三水、顺德区；广东广州白云、
从化市、番禺、海珠、花都、黄埔、荔湾、萝岗、南沙、天河、越秀、增城市；广东深圳市宝安区、广
东深圳市福田区、广东深圳市龙岗区、广东深圳市罗湖区、广东深圳市南山区、广东深圳市盐田区、深
圳市龙华区、深圳市光明区、深圳市坪山区、深圳市大鹏新区、深汕合作区；广东惠州市博罗县、惠州
市惠城、惠州市惠东县、惠州市惠阳、惠州市龙门县、惠州市大亚湾区、惠州仲恺高新区危房评估程序
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