
二氧化碳激光打标机 打标机

产品名称 二氧化碳激光打标机 打标机

公司名称 厦门盛佳源机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 种类:打标机
型号:YGLC-50
操作方式:手动

公司地址 厦门市湖里区天丰机械市场内C5区9号

联系电话 86 0592 5624135 13600926310

产品详情

种类 打标机 型号 YGLC-50
操作方式 手动 驱动形式 自动
品牌 武汉亚光 产品别名 二氧化碳激光打标机
工作电压 380V 用途 打标

二氧化碳激光打标机

co2激光打标机采用高速扫描振镜，高性能rf激光器,超高速度，精度准性能稳定，能连续24小时工作。控

制软件采用windows工作界面，可进行各种图形文字及条形码等标记，支持多种常用图形文字格式，如plt

、pcx、bmp、dxf等，直接使用shx、ttf字库。编码，列印序列号、批号、日期等。系统操作简单，由电

脑制作，变更方便灵活。

机型特点

：功率由软件控制，连续可调雕刻深浅随意控制适用于多种材料激光功率大加工成本低标记清晰，不易

磨损，切割效率高

适用范围：

适用材料：主要有木器、纸张、布料、皮革、有机玻璃、环氧树脂、亚克力、不饱和聚酯树脂等非金属

材料。



适用行业：应用于工艺礼品、服装皮革、饮食包装、电子元件、医药包装、印刷制版、外壳铭牌等。

技术指标：

型 号：yglc-30/yglc-50/yglc-75/yglc-100

激光功率：30w、50w、75w、100w

激光波长：10.6μm

激光重复频率：≤20khz、20khz、50khz、100khz

标刻范围：100x100mm、150x150mm、200x200mm、300x300mm

标刻深度：≤1.5mm、≤2mm、≤3mm、≤5mm

最大打标速度：5000mm/s-7000 mm/s

最小线宽：0.15mm-0.3mm

最小字符：0.4mm-0.5mm

重复精度：±0.01mm

整机耗电功率：1.2kw、2kw、4kw、5kw
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