
豪骏玻璃l修复快 玻璃修复公司 浙江玻璃修复

产品名称 豪骏玻璃l修复快 玻璃修复公司 浙江玻璃修复

公司名称 安徽豪骏玻璃科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市高新区磨子潭路与天龙路交口西北
角南岗科技园142室

联系电话 15385138893 15385138893

产品详情

钢化玻璃其实是一种预应力玻璃，钢化玻璃修复，为进步玻璃的强度，一般运用化学或物
理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而进步了承载
能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。钢化玻璃划痕处理的第三道工序：精
磨，浙江玻璃修复，利用的玻璃精磨磨片对二道工序打磨的区域进行精细打磨，并且扩大
区域。颗粒度越低的磨片对于玻璃的磨削力越低，对于玻璃的变形越容易控制，同时可以
选用2寸或3寸磨片，扩大研磨区域，以降低单位面积内变形程度，如果控制得当，如果控
制得当，是不会发生变形的。

钢化玻璃划痕处理的第三道工序：精磨，利用的玻璃精磨磨片对二道工序打磨的区域进行
精细打磨，并且扩大区域。未经过钢化玻璃出现划痕如果要修复，玻璃修复公司，至少也
要10个厚度以上的才可以打磨修复，太薄了打磨有炸裂的风险。玻璃上有划痕不是视觉瑕
疵，玻璃上的划痕在应力下，非常容裂，所以只要玻璃上有划痕，无论划痕长短，无一例
外是需要处理的，更换玻璃不费时费力，而且成本高。玻璃其实是可以修复的。

钢化玻璃划痕能够修复，纤细划痕修复之后亮光如新，深划痕修正完之后外表会有纤细变
形（看起来像水波纹）。关于比较严重的划痕，先用颗粒度比较大的(150#)干磨片进行研
磨，先将划痕研磨掉，门窗玻璃修复多少钱，然后再运用细的干磨片（100#）进行精磨，
然后再用纯羊毛抛光盘和抛光膏进行抛光，把修正区域抛亮后，玻璃划痕修正结束。玻璃



划痕修复二道工序：中磨，顾名思义就是利用稍细的磨片再次对粗磨过的区域进行二次打
磨，将磨片打出的划痕磨透。

豪骏玻璃l修复快(图)-玻璃修复公司-浙江玻璃修复由安徽豪骏玻璃科技有限公司提供。安徽豪骏玻璃科
技有限公司位于安徽省合肥市高新区磨子潭路与天龙路交口西北角南岗科技园142室。在市场经济的浪潮
中拼博和发展，目前豪骏玻璃在建筑玻璃中享有良好的声誉。豪骏玻璃取得全网商盟认证，标志着我们
的服务和管理水平达到了一个新的高度。豪骏玻璃全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。
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