
保温杯生产机械供应 【长新机械】质量好 广东保温杯生产机械

产品名称 保温杯生产机械供应 【长新机械】质量好
广东保温杯生产机械

公司名称 永康市长远自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市永康市经济开发区上浦路209号2号
厂房第壹楼西面

联系电话 13373842877 13373842877

产品详情

永康长远自动化设备有限公司是一家生产不锈钢保温杯机械，保温杯生产机械供应，有需要的欢迎来电
咨询

我们的产品主要有：自动焊机、双工位平口平底机、双工位自动配口直口焊机、双工位螺纹机、双工位
缩口机、双工位真空检漏机、圆周焊机、滚压焊缝机、分杯机、割管机、双工位测温机等整套保温杯生
产线。

在保温杯行业里面有整体拉伸成型和有缝焊接拉伸两种生产工艺，如果您发现保温杯内壁上面有焊缝线
，说明它采用的有缝焊接技术，如果没有线条，则是采用无缝焊接整体拉伸技术。

整体拉伸工艺是在一块不锈钢无缝管材料上通过组合模具直接拉伸成保温杯内胆的工艺。工艺简单，但
是对设备和模具要求高。整体拉伸工艺用于保温杯内胆拉伸的话会比较费材料，广东保温杯生产机械，
成本比较高，有时内胆高度过高的话一次拉伸无法拉伸，需要进行二次甚至三次拉伸才可以完成。优点
是没有焊接看不到焊缝，看起来会觉得更美观光滑。

永康长远自动化设备有限公司是一家生产不锈钢保温杯机械，有需要的欢迎来电咨询。

我们的产品主要有：自动焊机、双工位平口平底机、双工位自动配口直口焊机、双工位螺纹机、双工位
缩口机、双工位真空检漏机、圆周焊机、滚压焊缝机、分杯机、割管机、双工位测温机等整套保温杯生
产线。

使用不锈钢保温杯注意事项

1、使用前先用少量沸水(或冰水)预热或预冷1分钟，保温保冷效果会更佳。



2、将热水或冷水装入瓶内后，务必确认关紧瓶栓，以免漏水造成烫手。

3、装入过量的热开水或冷开水，会有漏水现象，请参照说明书的水量位置图。

4、请勿放置于靠近火源之处，以免变形。

5、请勿放在幼儿摸得到的地方，注意不要让儿童玩耍，会有烫到的危险。

6、杯内放入热饮时，请小心烫到。

7、请勿放入下述饮料:干冰、碳酸饮料、盐分的流质、牛奶、奶类饮料等。

8、长时间保温热茶时会变色，外出时建议使用茶包等来冲泡较为适宜。

9、请勿将商品放入洗碗机、烘干机、微波炉中。

10、避免瓶子掉落及巨大撞击，保温杯生产机械公司，以免表面凹陷而导致保温不良等故障。

11、如果您所购买的产品只适用于保冷，请不要加入热水保温。

12、若装入含盐分的食品及汤品，请于12小时内取出，并将保温杯清洗干净。

13、禁止装入以下各项东西:

1)干冰、碳酸饮料(避免内压上升，导致瓶塞无法打开或内容物喷出等危险)。

2)酸梅汁，柠檬汁等酸性饮料(会造成保温不良)

3)牛奶、乳制品、果汁等(如果放置时间太长会腐坏)

永康长远自动化设备有限公司是一家生产不锈钢保温杯机械，有需要的欢迎来电咨询

我们的产品主要有：自动焊机、双工位平口平底机、双工位自动配口直口焊机、双工位螺纹机、双工位
缩口机、双工位真空检漏机、圆周焊机、滚压焊缝机、分杯机、割管机、双工位测温机等整套保温杯生
产线。

不锈钢保温杯：保温杯从保温瓶发展而来，保温杯生产机械批发，保温原理相同，只是更为方便。

不锈钢保温杯的热力传播有三种途径：辐射、对流和传递。保温杯内银色的杯胆能反射热水的辐射，杯
胆和杯身的真空能阻断热力的传递，而不易传递热量的瓶子能阻止热对流，从而达到保温的效果。

保温杯生产机械供应-【长新机械】质量好-广东保温杯生产机械由永康市长远自动化设备有限公司提供
。行路致远，砥砺前行。永康市长远自动化设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙
伴，更矢志成为金属包装机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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