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产品详情

煎药机管道堵塞中药渣如何处理

I.电磁阀故障：

失控，药袋过满，药袋溢出，溢出药液降低包装胶和轴的温度，造成袋粘，包装袋漏药。

有时它会导致袋子不被填满。

第二部分：电磁阀的工作原理：

电磁阀是包装机控制药袋装药的主要原始部件。电磁阀通电时，线圈产生磁性，磁性吸收铁棒，自动中
药煎药机品牌，铁棒在前端带来皮碗，电磁阀打开，制药行业可流向药袋。电磁阀被切断后，电磁阀在
弹簧弹性的作用下关闭。如果电磁阀的皮碗上有渣或其他脏东西，电磁阀就会失控。

包装机电电磁阀清洗：

1.切断电源，以确保机器不通电，汽缸中没有液体。

2.打开后底盘，找到电磁阀，拔下电磁阀，自动中药煎药机生产厂家，并从电磁阀上拔下电源线。(蓝线
和绿线没有利弊)。

3.用十字螺丝刀从电磁阀上拆下五个螺丝，你可以看到一个红色的皮碗，并取出皮碗来清理电磁阀中的
杂物。



4.按原路安装电磁阀。

 

高压密闭煎药机的一般的操作方法：

将需要煎制的中药放在专门的无纺布袋中，将袋口要封好，同时将封装好的中药放在容器中，用水浸泡
，时间大约在三十分钟左右。在进行浸泡的同时，要将煎药机进行一个的清理，打开排废的液阀，将里
面的污物清理干净，放入清洁的自来水，水量的多少主要是中药药量的百分之二十，有一个专门的计算
公式方便计算出用水量的多少

在将煎药机中放入了一定的符合煎制的水量之后，自动中药煎药机厂家，应该将它的锅盖盖上，将手柄
拧紧，放气安全阀应该处于关闭的状态。再将需要煎制的时间进行设置，在温度的控制上也要有所设置
，电源在开启的情况下，按下加热键，煎药机就会自动的工作，而在煎制了一段时间之后，它的温度也
会自动的转化为文火的状态，在达到了一定的设置的时间后，煎药机也会自动的停止工作。

在中药煎制好了之后应该先将排气的安全阀打开，将它的压力减下来，将排药液的阀门打开，再将药液
通过软管而注入包装机的药罐内部，排药液的过程中转动挤压装置，同时将药液充分的挤压出来，在当
药液排完了之后应该完全打开安全阀，打开手柄将药包取出后，再关闭掉电源

三、安全阀，压力表与锅盖连接处漏气

1、煎药锅盖另一面的紧固螺母松动，拧紧。

2、连接处密封圈损坏，更换。

四、安全阀不起跳排气，压力表显示压力0.3Mpa

1、安全阀一般是被杂物小孔堵赛，对安全阀进行清洗使其畅通

2、安全阀已经损坏，需要对其进行更换。

五、加热正常，电控盒显示正常，而压力表不指示压力

1、打开压力表下部的排气阀门，看是否排气，若不排气则有异物堵赛小孔，清洗使其通畅

2、若排气，则是压力表损坏，更换。

六、再次掀开锅盖时不能全开

1、挤压盘没有完全旋至上端，反方向旋转手轮，直到转不动为止，再掀动锅盖。

2、煎药机构内存在负压，打开排气阀后即可掀开。

七、通电后，加热指示灯亮，温度却不升高



加热模式启动后，温度不升高，证明机器内部的加热盘与电气线路有问题，这个时候报维修工进行检修
。

八、按下停止按钮后，加热指示灯灭，压力升高

这个时候我们无法判断是线路板或者其它问题的时候，常州自动中药煎药机，但我们肯定的是电器有故
障，此时应立即关闭电源开关，或拔下电源线插头，然后由人员对机器进行维修。

自动中药煎药机生产厂家-常州自动中药煎药机-
三延机械信誉保障由济南三延机械有限公司提供。济南三延机械有限公司是山东 济南 ,制药设备的见证
者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南三延领导携
全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南三延更加美好的未来。
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