
井式盐浴炉生产商 电炉厂家正大电炉 乐山井式盐浴炉

产品名称 井式盐浴炉生产商 电炉厂家正大电炉
乐山井式盐浴炉

公司名称 龙口市正大电炉科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东龙口市高新技术产业园区

联系电话 13806450867 13806450867

产品详情

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生
产、研发及销售。我厂产品质量可靠，价格合理，供货及时，售后有保障

本系列井式加热炉系周期作业式电炉，额定使用温度950（1200）℃，主要用于长杆形、轴类、发电机转
子等其它钢件、铸件的退火、淬火、正火等等。在空气环境中热处理加热之用。二、结构简介 本井式加
热炉主要结构由炉壳、炉衬、手动炉盖升降机构及加热元件构成，通过的控制柜及仪表指示，自动控制
电炉温度。炉壳由钢板及型钢焊接而成，炉壳内炉衬内壁由各种耐火材料砌成，炉壳与炉衬之间充填硅
酸

推板窑在运行中常见操作问题

窑具包括推板和匣钵。匣钵在产品烧制过程起承载和保护作甩，只要其本身结构合理，在高温下具有一
定的机械强度不易破碎就不至于引发顶窑。推板可就不同了，它在高温状况下不仅要承受产品与匣钵的
重量，在前进方向上还要承受推进器的巨大压力；结果是经过几个来回周期后，推板在长度方向变短、
宽度方向变宽、甚至厚度也变厚了。这样问题就来了首先推板变宽后左右方向不能顺利通过炉膛引发卡
窑。同时推板变厚后在高度方向会引起匣钵及产品与炉顶相擦引发顶窑。所以选择耐高温及低变形率的
推板是至关重要的。

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生
产、研发及销售。我厂产品质量可靠，价格合理，供货及时，售后有保障，国内大部分地区都可销售，
目前与很多工厂及院校都有合作，还销往过欧盟。



箱式电炉一般情况下将定时旋钮指向常开、如需使用定时装置时、将定时旋钮拨向5至60分钟内选择时间
。当达到给定时间后就自动切断电路，停止工作。同时在重新工作时必需将定时旋钮再作调整，否则就
不能工作。因此，当发现开启电源指示灯不亮。得首先检视定时旋钮是否在“断”的位置。
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